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SEÇÕES GEOMÉTRICAS 
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PROJETO DE INTERSEÇÕES 



P9
M1

M2

X=387.040

X=387.070

X=387.100

X=387.130

Y=7.802.360
Y=7.802.390

Y=7.802.440
Y=7.802.470

35

FIN
AL=35+6,738

QUADRO DE MARCOS
MARCO X Y COTA

P9 387.068,864 7.802.380,540 12,110

M1 387.079,545 7.802.397,515 13,700

M2 387.123,726 7.802.430,604 13,280

DETALHAMENTO DE INTERSEÇÕES - COORDENADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
ACESSO A EST. DE TRATAMENTO DE ESGOTO

BAIRRO SANTA MARTA

P1

QUADRO DE COORDENADAS
PONTO X Y

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

ES-010

X
Y

X
Y

ESTACA COORDENADAS

X
Y

35+0,000

36+0,000

37+0,000

P2 P3

P4

P5

P6P7

P8P9

P10

21,29

17
,5

93,41

11,7

11,77

R28

R20

R
15

QUADRO DE COORDENADAS
PONTO X Y

X
Y

X
Y

ESTACA COORDENADAS

X
Y

38+0,000

39+0,000

39+0,897

387070.990
7802377.119

387074.145
7802396.546

387086.660
7802412.121

387099.496
7802427.459

387112.331
7802442.797

387112.907
7802443.485

387067.869     7802383.648

387074.391     7802402.134

387081.223     7802410.298

387084.471     7802430.518

387108.038     7802447.560

387121.459    7802436.329

387091.484    7802400.510

387086.569    7802403.749

387082.025    7802400.062

387073.890    7802382.572
R
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P9
M1

M2

X=387.044

X=387.074

X=387.104

X=387.136

Y=7.802.360
Y=7.802.390

Y=7.802.440
Y=7.802.470

35
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AL=35+6,738

QUADRO DE MARCOS
MARCO X Y COTA

P9 12,760

M1 14,350

M2 13,930

DETALHAMENTO DE INTERSEÇÕES - COORDENADAS DO ESTALEIRO JURONG ARACRUZ
ACESSO A EST. DE TRATAMENTO DE ESGOTO

BAIRRO SANTA MARTA
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PONTO X Y

X
Y
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X
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38+0,000

39+0,000

39+0,897
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387072.567      7802384.297
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PROJETO DE TERRAPLENAGEM 



DISTÂNCIA AO BORDO ESQUERDO

DISTÂNCIA AO FINAL DA CALÇADA ESQUERDA

DISTÂNCIA AO OFFSET ESQUERDO

DISTÂNCIA AO BORDO DIREITO

DISTÂNCIA AO FINAL DA CALÇADA DIREITA

DISTÂNCIA AO OFFSET DIREITO

I %I %3

2

3

2

COTA DE
PROJETO

COTA DO
TERRENO

ESPESSU
RA DE

ABERTU
RA DE CAIXA

BORDO
ESQUERDO

FINAL DA CALÇADA
ESQUERDA

OFFSET
ESQUERDO

BORDO
DIREITO

FINAL DA CALÇADA
DIREITA

OFFSET
DIREITO

SEÇÃO TIPO DE TERRAPLENAGEM

As inclinações da seção de terraplenagem devem obedecer as inclinações previstas
na nota de serviço de terraplenagem e nas seções geométricas.
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PROJETO DE DRENAGEM 



B1

B2

B3

B5

B4

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta
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ART n°: Visto

DN-00

Córrego Barra do Sahy

BACIAS ÁREA (m)

B1 46.862,92

B2 9.798,72

B3 91.852,36

B4 62.957,04

B5 92.337,34
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R7

R7

R15

1

PV-100-06
CT: 1,581

CF: -0,208
H: 1,789

PV-63
CT: 1,762

CF: -0,184
H: 1,946

PV-62CT: 1,816
CF: 0,216

H: 1,600

PV-61
CT: 2,380

CF: 0,609H: 1,771

PV-60CT: 2,845
CF: 1,015

H: 1,830

PV-59
CT: 3,211

CF: 1,404
H: 1,808

PV-58CT: 3,665
CF: 2,107

H: 1,558

PV-57CT: 4,051
CF: 2,515

H: 1,536

>
>

>
>

>
>

>
>

>

PV-200-01
CT: 2,213

CF: 0,687
H: 1,526

PV-100-04
CT: 2,322

CF: 0,071
H: 2,251

BSTC Ø
0,60

L = 28,00m

i = 0,50%

PV-100-03
CT: 2,388

CF: 0,213
H: 2,175

PV-100-02
CT: 2,441

CF: 0,400H: 2,041

BSTC Ø0,60

L = 36,00m
i = 0,50%

PV-100-01
CT: 2,551

CF: 0,734
H: 1,817

BSTC Ø0,60
L = 19,00mi = 0,50%

PV-300-1
CT: 2,890

CF: 1,083
H: 1,807

PV-300-2
CT: 2,624

CF: 0,883H: 1,741

BSTC Ø0,60

L = 38,00m
i = 0,50%

PV-300-5
CT: 2,296

CF: 0,505H: 1,791

BSTC Ø0,60

L = 44,00m
i = 0,50%

PV-300-3
CT: 2,300

CF: 0,850H: 1,451

PV-300-4
CT: 2,202

CF: 0,728
H: 1,474

BSTC Ø0,60
L = 16,00mi = 0,50%

BSTC Ø0,60
L = 23,00mi = 0,50%

BSTC
 Ø

0,60

L = 29,00m

i = 0,50%

BSTC
 Ø

0,60

L = 29,00m

i = 0,50%

BS
TC

 Ø
0,

60
L 

= 
49

,0
0m

i =
 0

,5
0% BSTC Ø0,60

L = 28,00m
i = 0,50%

PV-33
CT: 11,950

CF: 10,454
H: 1,496

PV-34CT: 10,251
CF: 8,554

H: 1,697

BSTC Ø0,60L = 19,00m
i = 8,00%

PV-35
CT: 8,889

CF: 7,024
H: 1,864

BSTC Ø0,60L = 8,00m
i = 8,00%

PV-36CT: 7,757
CF: 5,707

H: 2,050
BSTC Ø0,60L = 9,00m

i = 8,00%

PV-37
CT: 6,368

CF: 4,107H: 2,261

BSTC Ø0,60L = 9,00m
i = 10,00%

PV-38CT: 4,985
CF: 3,111

H: 1,875

BSTC Ø0,60L = 8,00m
i = 10,00%

PV-39
CT: 4,070

CF: 2,328
H: 1,742

BSTC Ø0,60L = 9,00m
i = 7,00%

PV-40CT: 3,190
CF: 2,024

H: 1,165

BSTC Ø0,60L = 18,00m
i = 2,00%

PV-41CT: 2,994
CF: 0,812

H: 2,182

BSTC Ø0,60L = 29,00m
i = 0,50%

PV-42CT: 2,795
CF: 0,638

H: 2,157

BS
TC

 Ø
0,

60
L 

= 
32

,0
0m

i =
 0

,5
0%

PV-53CT: 2,916
CF: 0,025

H: 2,891

BS
TC

 Ø
0,

60
L 

= 
27

,0
0m

i =
 0

,5
0%

BSTC
 Ø

0,80
L = 9,00m
i = 1,00%

PV-44
CT: 13,853

CF: 12,350
H: 1,502

PV-45
CT: 13,992

CF: 12,379
H: 1,613

BSTC Ø0,60
L = 28,00m

i = 0,50%

PV-46CT: 14,133
CF: 12,229

H: 1,903

BSTC Ø0,60L = 28,00m
i = 0,50%

PV-47CT: 14,214
CF: 12,072

H: 2,142BSTC Ø0,60L = 31,00m
i = 0,50%

PV-48
CT: 13,236

CF: 10,910
H: 2,326

BSTC Ø0,60
L = 9,00mi = 5,00%

PV-49CT: 11,500
CF: 9,578

H: 1,922

BSTC Ø
0,6

0

L =
 10

,00
m

i =
 10

,00
%

PV-50
CT: 10,136
CF: 8,300
H: 1,836

BSTC Ø0,60
L = 10,00m

i = 10,00%

PV-51CT: 9,078
CF: 7,006

H: 2,072

BSTC Ø0,60

L = 10,00m

i =
 10,00%PV-52

CT: 7,617
CF: 4,987
H: 2,630

BSTC Ø0,60
L = 10,00m

i = 10,00%

PV-53CT: 5,396
CF: 2,977

H: 2,419

BS
TC

 Ø
0,

60
L 

= 
9,

00
m

i =
 1

0,
00

%

PV-54
CT: 3,428

CF: 1,552
H: 1,876

BSTC Ø0,60
L = 8,00m

i = 10,00%

PV-55CT: 2,305
CF: 0,857

H: 1,447

BS
TC

 Ø
0,

60
L 

= 
9,

00
m

i =
 5

,0
0%

PV-56
CT: 1,806

CF: 0,364
H: 1,442

BS
TC

 Ø
0,

60
L 

= 
8,

00
m

i =
 5

,0
0%

BSTC Ø
0,60

L = 17,00m

i = 1,00%

PV-20
CT: 13,919

CF: 12,294
H: 1,625

PV-21CT: 13,334
CF: 11,821

H: 1,513

BSTC Ø0,60L = 23,00mi = 2,00%

PV-22CT: 12,609
CF: 11,035

H: 1,574

BSTC
 Ø

0,60

L = 23,00m
i = 2,00%

PV-23CT: 11,284
CF: 8,622

H: 2,662BSTC
 Ø

0,60

L = 29,00m
i = 5,00%

PV-24CT: 9,845
CF: 6,906

H: 2,939

BSTC Ø0,60

L = 8,00m

i = 5,00%

PV-25
CT: 8,049

CF: 5,167
H: 2,882

PV-27
CT: 5,362

CF: 3,495
H: 1,867

PV-28CT: 4,425
CF: 2,486

H: 1,939

PV-29
CT: 3,703

CF: 1,876
H: 1,828

BSTC Ø0,60
L = 9,00m

i = 2,00%

PV-30
CT: 2,976

CF: 1,455H: 1,521

BSTC Ø0,60L = 18,00m
i = 2,00%

PV-31CT: 2,957
CF: 1,101

H: 1,856BSTC Ø0,60L = 18,00m
i = 0,50%

PV-32CT: 2,885
CF: 0,967

H: 1,918

BS
TC

 Ø
0,6

0
L =

 30
,00

m
i =

 0,
51

%

BS
TC

 Ø
0,6

0
L =

 29
,00

m
i =

 0,
50

%

PV-17CT: 3,519
CF: 1,655

H: 1,864

PV-18CT: 2,787
CF: 1,336

H: 1,450

BSTC Ø0,60L = 28,00m
i = 0,75%

PV-19CT: 2,990
CF: 1,282

H: 1,708

BSTC
 Ø

0,6
0

L =
 28

,00
m

i =
 0,

50
%

BSTC
 Ø

0,6
0

L =
 28

,00
m

i =
 0,

50
%

PV-16CT: 3,052
CF: 1,603

H: 1,449

BSTC
 Ø

0,6
0

L =
 33

,00
m

i =
 0,

50
%

PV-26CT: 6,592
CF: 4,190

H: 2,401

BSTC Ø0,60
L = 39,00mi = 1,00% BSTC Ø0,60

L = 19,00m
i = 2,00%

BSTC Ø0,60

L = 19,00m

i = 2,00%

BSTC Ø0,60

L = 38,00m

i = 1,00%

BSTC Ø0,60

L = 39,00m

i = 1,00%

BSTC Ø0,60

L = 32,00m

i = 0,50%

BSTC Ø0,60
L = 39,00mi = 1,00%

PV-300-6
CT: 2,804
CF: 0,548
H: 2,256

BSTC Ø0,60
L = 4,00m
i = 1,00%

BSTC Ø0,60
L = 4,00m
i = 1,00%

LANÇAMENTO-04
BSTC Ø 0,60
L = 25,00m
i = 1,00%

PV-100-05
CT: 1,976

CF:- 0,065
H: 2,039

BSTC Ø0,60L = 26,00mi = 0,50%

BSTC Ø0,60L = 29,00m
i = 0,50%

LANÇAMENTO-01

LANÇAMENTO-02

LANÇAMENTO-03

PROJETO DE DRENAGEM  DO BAIRRO SANTA MARTA

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE DRENAGEM

REVISÃO N°:

-

Visto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO

BAIRRO SANTA MARTA

Engenheiro Coordenador

Responsável Técnico

LEGENDA:
Nome: Nilton Ferreira Valadão
Crea: RJ-045889/D
ART n°:

BOCA DE LOBO CONJUGADA

POÇO DE VISITA

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS

BOCA DE BUEIRO

CAIXA RALO-SIMPLES

MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO

> STC-02

JUNHO/2024

Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D
ART n°: Visto

1/1000

DN-01

CONEXÃO
MONTANTE

PV-100-01

PV-100-02

PV-100-03

PV-100-04

PV-300-1

PV-300-2

PV-300-3

PV-300-4

PV-300-5

PV-300-6

PV-100-06

CONEXÃO
JUSANTE

PV-100-02

PV-100-03

PV-100-04

PV-100-05

PV-300-2

PV-300-5

PV-300-4

PV-300-5

PV-300-6

PV-100-04

LANÇAMENTO - 01

TIPO

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

GI
MONTANTE

0.734

0.400

0.213

0.071

1.178

0.979

0.950

0.871

0.802

0.648

-0.208

GI
JUSANTE

0,400

0.213

0.071

-0.065

0.986

0.756

0.871

0.755

0.648

0.502

-

COMPRIMENTO

19,00

36,00

28,00

26,00

38,26

44,48

15,64

23,34

30,72

29,03

49,00

i%

0,50%

0,45%

0,50%

0,55%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

CONEXÃO
MONTANTE

PV-20

PV-21

PV-22

PV-23

PV-24

PV-25

PV-27

PV-28

PV-29

PV-30

PV-31

PV-32

PV-17

PV-18

PV-19

PV-16

PV-26

PV-58

PV-59

PV-60

PV-61

PV-62

PV-63

PV-64

CONEXÃO
JUSANTE

PV-21

PV-22

PV-23

PV-24

PV-25

PV-26

PV-28

PV-29

PV-30

PV-31

PV-32

PV-41

PV-18

PV-19

PV-31

PV-18

PV-27

PV-59

PV-60

PV-61

PV-62

PV-63

PV-64

LANÇAMETNO - 03

TIPO

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

GI
MONTANTE

12.401

11.913

11.097

8.722

7.006

5.267

3.595

2.571

1.960

1.576

1.223

1.063

1.749

1.528

1.378

1.703

4.269

2.608

2.207

1.504

1.103

0.709

0.316

-0.092

GI
JUSANTE

11.936

11.450

9.670

8.299

6.494

4.830

3.170

2.397

1.595

1.485

1.071

0.916

1.537

1.386

1.236

1.535

3.828

2.221

1.823

1.130

0.730

0.316

-0.077

-0.156

COMPRIMENTO

23,24

23,15

28,55

8,47

10,23

8,74

8,50

8,72

18,27

18,31

29,60

28,53

28,38

28,44

28,32

33,46

8,83

38,65

38,42

18,70

18,69

39,33

39,23

6,40

i%

2,00%

2,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

5,00%

2,00%

2,00%

0,50%

0,51%

0,52%

0,75%

0,50%

0,50%

0,50%

5,00%

1,00%

1,00%

2,00%

2,00%

1,00%

1,00%

1,00%

CONEXÃO
MONTANTE

PV-33

PV-34

PV-35

PV-36

PV-37

PV-38

PV-39

PV-40

PV-41

PV-42

PV-57

CONEXÃO
JUSANTE

PV-34

PV-35

PV-36

PV-37

PV-38

PV-39

PV-40

PV-41

PV-42

PV-57

LANÇAMENTO-02

TIPO

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,80 m

GI
MONTANTE

10.554

8.593

7.064

5.807

4.132

3.158

2.413

2.024

0.909

0.734

0.125

GI
JUSANTE

9.014

7.914

6.324

4.882

3.286

2.561

2.043

1.882

0.742

0.593

0.034

COMPRIMENTO

19,25

8,49

9,25

9,25

8,46

8,53

18,48

28,52

32,41

27,40

9,02

i%

8,00%

8,00%

8,00%

10,00%

10,00%

7,00%

2,00%

0,50%

0,52%

0,51%

1,00%

PV-44

PV-45

PV-46

PV-47

PV-48

PV-49

PV-50

PV-51

PV-52

PV-53

PV-54

PV-55

PV-56

PV-20

PV-21

PV-45

PV-46

PV-47

PV-48

PV-49

PV-50

PV-51

PV-52

PV-53

PV-54

PV-55

PV-56

LANÇAMENTO-03

PV-21

PV-22

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

BSTC DN 0,60 m

12.626

12.475

12.325

12.125

10.935

9.678

8.400

7.106

5.005

3.002

1.614

0.945

0.478

12.401

11.913

12.482

12.333

12.172

11.672

9.978

8.708

7.406

6.111

4.151

2.176

1.146

0.527

0.308

11.936

11.450

28,46

28,46

30,64

9,06

9,57

9,71

9,94

9,95

8,54

8,25

9,37

8,36

17,09

23,24

23,15

0,50%

0,50%

0,50%

5,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

5,00%

5,00%

1,00%

2,00%

2,00%

CONEXÃO
MONTANTE

CONEXÃO
JUSANTE TIPO GI

MONTANTE
GI

JUSANTE COMPRIMENTO i%

INFORMAÇÕES APRESENTADAS EM PERFIL
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RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO-625

0

5

0

5

0+0,000 5+0,000 10+0,000 14+9,445

PV-100-04
CT: 2,322
CF: 0,071

H: 2,251

PV-100-03
CT: 2,388
CF: 0,213

H: 2,175

PV-100-02
CT: 2,441
CF: 0,400

H: 2,041

PV-100-01
CT: 2,551
CF: 0,734

H: 1,817

VIELA SANTA TEREZA
5 5

0+0,000 2+9,724

PV-100-01
CT: 2,213
CF: 0,687
H: 1,526

PV-100-02
CT: 2,322
CF: 0,071
H: 2,251

RUA COLATINA
5 5

0+0,000 5+0,000 6+19,136

PV-300-3
CT: 2,300
CF: 0,850
H: 1,451

PV-300-4
CT: 2,202
CF: 0,728
H: 1,474

PV-300-5
CT: 2,296
CF: 0,655
H: 1,641

PV-300-2
CT: 2,624
CF: 0,883

H: 1,741

PV-300-1
CT: 2,890
CF: 1,083

H: 1,807

RUA MANGUINHOS

0

5

0

5

0+0,000 2+17,976

PV-300-6
CT: 2,804
CF: 0,548

H: 2,256

PV-100-06
CT: 1,581

CF: -0,208
H: 1,789

PV-100-05
CT: 1,976

CF: -0,063
H: 2,039

RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO

5

10

5

10

0+0,000 5+0,000 10+0,000 12+2,077

PV-53
CT: 2,916
CF: 0,025

H: 2,891

PV-42
CT: 2,795
CF: 0,638

H: 2,157

PV-41
CT: 2,994
CF: 0,812

H: 2,182

PV-32
CT: 2,885
CF: 0,967

H: 1,918

PV-31
CT: 2,957
CF: 1,101
H: 1,856

PV-19
CT: 2,990
CF: 1,282

H: 1,708

PV-18
CT: 2,787
CF: 1,336

H: 1,450

PV-16
CT: 3,052
CF: 1,603
H: 1,449

RUA MARILÂNDIA
5 5

0+0,000 3+10,812

PV-16
CT: 3,052
CF: 1,603
H: 1,449

PV-18
CT: 2,787
CF: 1,336
H: 1,450

RUA IBIRAÇU

5

10

15

5

10

15

0+0,000 5+0,000 10+0,000
15+0,000 15+5,115

PV-44
CT: 13,853
CF: 12,350

H: 1,502

PV-45
CT: 13,992
CF: 12,379

H: 1,613

PV-46
CT: 14,133
CF: 12,229

H: 1,903

PV-47
CT: 14,214
CF: 12,072

H: 2,142

PV-20
CT: 13,919
CF: 12,294

H: 1,625PV-21
CT: 13,334
CF: 11,821
H: 1,513PV-22

CT: 12,609
CF: 11,035

H: 1,574

PV-23
CT: 11,284
CF: 8,622
H: 2,662

PV-24
CT: 9,845
CF: 6,906
H: 2,939

PV-25
CT: 8,049
CF: 5,167
H: 2,882

PV-27
CT: 5,362
CF: 3,495
H: 1,867

PV-28
CT: 4,425
CF: 2,486
H: 1,939PV-29

CT: 3,703
CF: 1,876
H: 1,828PV-30

CT: 2,976
CF: 1,455
H: 1,521

PV-31
CT: 2,957
CF: 1,101
H: 1,856

PV-26
CT: 6,592
CF: 4,190
H: 2,401

AV. DR.. ORLINDO BORGES

5

10

15

5

10

15

0+0,000 4+10,739

PV-47
CT: 14,214
CF: 12,072

H: 2,142
PV-48

CT: 13,236
CF: 10,910

H: 2,326

PV-49
CT: 11,500
CF: 9,578
H: 1,922

PV-50
CT: 10,136
CF: 8,300
H: 1,836

PV-51
CT: 9,078
CF: 7,006
H: 2,072

PV-52
CT: 7,617
CF: 4,987
H: 2,630

PV-53
CT: 5,396
CF: 2,977
H: 2,419

PV-54
CT: 3,428
CF: 1,552
H: 1,876

PV-55
CT: 2,305
CF: 0,857
H: 1,447

PV-56
CT: 1,806
CF: 0,364
H: 1,442

RUA SERRA

5

10

15

5

10

15

0+0,000 5+0,000 6+13,583

PV-33
CT: 11,950
CF: 10,454

H: 1,496

PV-34
CT: 10,251
CF: 8,554
H: 1,697

PV-35
CT: 8,889
CF: 7,024
H: 1,864

PV-36
CT: 7,757
CF: 5,707
H: 2,050

PV-37
CT: 6,368
CF: 4,107
H: 2,261

PV-38
CT: 4,985
CF: 3,111
H: 1,875PV-39

CT: 4,070
CF: 2,328
H: 1,742

PV-40
CT: 3,190
CF: 2,024
H: 1,165
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PV-63
CT: 1,762

CF: -0,184
H: 1,946

PV-62
CT: 1,816
CF: 0,216

H: 1,600

PV-61
CT: 2,380
CF: 0,609

H: 1,771

PV-60
CT: 2,845
CF: 1,015

H: 1,830

PV-59
CT: 3,211
CF: 1,404

H: 1,808

PV-58
CT: 3,665
CF: 2,107

H: 1,558

PV-57
CT: 4,051
CF: 2,515

H: 1,536

CCS - 173
CT: 4,210
CF: 2,710

H: 1,500
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L = 39,00m
i = 1,00%

BSTC Ø0,60
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i = 0,50%
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REVISÃO N°:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO

BAIRRO SANTA MARTA

Engenheiro Coordenador

Responsável Técnico

LEGENDA:
Nome: Nilton Ferreira Valadão
Crea: RJ-045889/D
ART n°:

BOCA DE LOBO CONJUGADA

POÇO DE VISITA

CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS

BOCA DE BUEIRO

CAIXA RALO-SIMPLES

MEIO FIO PRE-MOLDADO DE CONCRETO

> STC-02

JUNHO/2024

Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D
ART n°: Visto

1/1000

DN-02



ESCAVAÇÃO

CAIAÇÃO DE MEIO FIO

ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

CONSUMOS MÉDIOS

0,0388 m³/m

0,2785 m²/m

0,0009 m³/m

MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO 0,0158 m³/m

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

CONCRETO DE
REGULARIZAÇÃO

SOLO LOCAL
ARGAMASSA
1:4

1 - Dimensões em cm;
2 - Em geral os meios-fios serão pré-moldados podendo ser também moldados "IN LOCO" por extrusão (formas deslizantes);
3 - As juntas serão seladas com argamassa com espessura de 2cm;
4 - As quantidades de formas indicadas aplicam-se ao caso de meios-fios moldados "in loco" por processos convencionais.

DATA:
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SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO

1 - Dimensões em cm;
2 - As guias de madeira serão instaladas segundo a seção transversal da sarjeta, espaçadas de 3m;
3 - Serão tomadas juntas com argamassa asfáltica a cada 12m;
4 - As sarjetas indicadas aplicam-se também a banquetas de cortes ou aterros;
5 - Os consumos considerados para escavação em solo local para apoio da sarjeta referem-se a situações considerados extremas, tendo caráter
eventual.

STC - 02

NÍVEL

ACOSTAMENTO

PAVIMENTO

CONSUMOS MÉDIOS

0,089 m³/mCONCRETO fck ≥ 15MPa

CIMENTO ASFÁLTICO 0,16 kg/m

SOLO LOCAL (EVENTUAL)

≤ 0,210 m³/mESCAVAÇÃO EM SOLO (EVENTUAL)

≤ 0,200 m³/m

0,052 m²/mGUIA DE MADEIRA (2,5cm x 8cm)

DATA:
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≥ 

CORTE BB'

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA CAIXA RALO E ACESSÓRIOS

CÓDIGO h

CXR-01-FFA

CXR-02-FFA

CXR-03-FFA

CXR-04-FFA 250

200

150

100 3,81 0,060 1,24 0,250

5,68 0,090

7,55 0,120

9,42 0,150

1,24

1,24

1,24

0,250

0,250

0,250

ALVENARIA
DE BLOCO

(m²)
ARGAMASSA 1:3

(m³)
FORMAS

(m²)

CONCRETO
fck ≥ 15MPa

(m³)

ARGAMASSA 1:3

ALVENARIA DE
BLOCO

CONCRETO
fck ≥ 15MPa

i%

PASSEIO

REBAIXO DE CONCRETO
fck ≥ 15MPa

TUBO

GRELHA ARTICULADA DE
FERRO FUNDIDO

LAJE DE APOIO DA
GRELHA

MEIO FIO

PERFIL E INCLINAÇÃO VARIÁVEL CONFORME
SARJETA PROJETADA PARA O LOCAL

1 - Dimensões em cm;
2 - As quantidades apresentadas incluem a grelha e o rebaixo de concreto.

CAIXA RALO EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

CONCRETO
fck ≥ 15MPa

ARGAMASSA 1:3
(cimento e areia)

ALVENARIA DE
BLOCO

REBAIXO DE CONCRETO
fck ≥ 15MPa

CONCRETO
fck ≥ 15MPa

MEIO FIO

GRELHA ARTICULADA DE
FERRO FUNDIDO

≥ 

TUBO

CORTE AA'

PLANTA

A A'

B
B'

TRAVA LATERAL
DA GRELHA

PROJEÇÃO DA CAIXA

GRELHA ARTICULADA DE
FERRO FUNDIDO

CAIXILHO
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≥ 

CORTE BB'

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA CAIXA RALO E ACESSÓRIOS

CÓDIGO h

CXRD-01-FFA

CXRD-02-FFA

CXRD-03-FFA

CXRD-04-FFA 250

200

150

100 6,37 0,110 2,64 0,460

9,43 0,160

12,49 0,220

15,55 0,270

2,64

2,64

2,64

0,460

0,460

0,460

ALVENARIA
DE BLOCO

(m²)
ARGAMASSA 1:3

(m³)
FORMAS

(m²)

CONCRETO
fck ≥ 15MPa

(m³)

≥

i%

≥ 

1 - Dimensões em cm;
2 - As quantidades apresentadas incluem a grelha e o rebaixo de concreto.

CAIXA RALO DUPLA EM BLOCOS PRÉ-MOLDADOS COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO

≥

≥ 

≥

≥ 

CORTE AA'

PLANTA

A A'

B
B'

≥ 
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1 - Dimensões em cm;

PASSEIO

PAVIMENTO

CXR
SIMPLES

OU
DUPLA

CORTE TRANSVERSAL

PLANTA

CAIXA RALO
DETALHES COMPLEMENTARES - DEPRESSÃO DAS CAIXAS RALO

MEIO FIO OU
MEIO FIO COM SARJETA

SARJETA

CXR
SIMPLES

OU
DUPLA

CORTE LONGITUDINAL

SARJETA

CXR
SIMPLES

OU
DUPLA

DEPRESSÃO EM PONTO BAIXO DEPRESSÃO EM GREIDE CONTÍNUO
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1 - Dimensões em cm.

BOCA DE LOBO COMBINADA COM CAIXA RALO - CHAPÉU E GRELHA SIMPLES

6,37100 0,11 15,16,60 0,110BLC01

QUANTIDADES MÉDIAS PARA UMA BOCA DE LOBO

CORTE AA'

VISTA FRONTAL
ELEVAÇÃO

PLANTA

0,460

9,43150 0,16 15,16,60 0,110BLC02 0,460

FORMAS
(m²)

AÇO
(kg)

CONCRETO
fck ≥ 15MPa

(m³)

CONCRETO
fck ≥ 22MPa

(m³)

ARGAMASSA
1:3
(m³)

ALVENARIA
BLOCOS DE
CONCRETO

hCÓDIGO

A
A'

≥
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CAIXA COLETORA DE SARJETA (CCS) COM GRELHA DE FERRO (TCC-02)
PLANTA

B
B'

A A'

FERRO REDONDO (12,5mm)

CANTONEIRA DE FERRO
(2.1/2x2.1/2x3/8)

CORTE AA'

CORTE BB'

SARJETA

C'C

CANTONEIRA DE FERRO
(2.1/2"x2.1/2"x3/8")

TUBO DE 3/4"
EMBUTIDO NO CONCRETO

ABA DA
CANTONEIRA

SOLDA

DETALHE DA ARTICULAÇÃO DA TAMPA 
(VISTA INFERIOR)

SOLDA

BARRA DE
FERRO 12,5 mm

CORTE CC'

TABELA DE FERRO PARA A TAMPA

AÇO CA-50

N DIÂMETRO
(mm)

COMPRIMENTO
(m)

PESO UNITÁRIO
(kg)

PESO TOTAL
(kg)

1 12,50 11,50 1,00 11,50

AÇO CA-50
TUBO DE FERRO (Ø=3/4")

QUANTIDADES UNITÁRIAS TCC-02

ELETRODO PARA SOLDA

kg
m
kg
kg

11,50
0,14

41,50
0,50

QUANTIDADES UNITÁRIAS (CAIXA)

CONCRETO fck >15MPa (m³)

H (m) Ø=60 Ø=80 Ø=100 Ø=120

2,20/CCS01 2,10/CCS02 2,00/CCS03 1,90/CCS04

2,75/CCS05 2,65/CCS06 2,55/CCS07 2,45/CCS08

3,30/CCS09 3,20/CCS10 3,10/CCS11 2,90/CCS12

3,85/CCS13 3,75/CCS14 3,65/CCS15 3,55/CCS16
4.40/CCS17 4,30/CCS18 4,20/CCS19 4,10/CCS20

2.0

2.5
3.0

3.5

4.0

H (m) CÓDIGO FORMAS
(m²)

ESCAVAÇÃO
(m³)

APILOAMENTO
(m³)

2.0

2.5
3.0

3.5

4.0

CCS01 a CCS04

CCS05 a CCS08

CCS09 a CCS12
CCS13 a CCS16
CCS17 a CCS20

20,30

25,60

30,90

36,20
41,50

15,00

19,00

23,00

26,00
30,00

5,00

6,00

7,00

8,00
9,00
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12 Ø10

N9

POÇO DE VISITA

POÇOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA
20

20

25

CÓDIGO aD

PVI 01 40

60

80

80

1,740

1,670

2,080

CONCRETO
(m³)

Fck≥15Mpa

QUANTIDADES

Hb c h AÇO
(kg)

FORMAS
(m²)

17,06,028025130

130 15 80 80 6,02 17,0

80

DIMENSÕES

5 100 6,65140 100 17,5

60

6,3c/1540
N1

Ø

6,3c/15

6,3c/15

-

N2

-

-

-

N3

-

-

6,3c/15

N4

6,3c/15

6,3c/15

3Ø 12,5

N5
-

N6

-

-

3 Ø12,5

N7
4 Ø6,3

N8

3Ø 12,5

3Ø 12,5

3 Ø12,5

3 Ø12,5

4 Ø6,3

4 Ø6,3

12 Ø10

12 Ø10

PVI 02

PVI 03

L

90

90

90

DIMENSÕES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE

TABELA DE ARMADURAS DA TAMPA

POSIÇÕES

100 6,3c/15 - - 6,3c/15 -3Ø 12,5 3 Ø12,5 4 Ø6,3 12 Ø10

120 6,3c/15 4,0c/12,5 6,3c/15 3Ø 12,5 3 Ø12,5 5 Ø6,3 12 Ø10

150 6,3c/15 4,0c/15 3Ø 12,5 3 Ø12,5 6 Ø8,0 12 Ø106,3c/15 6,3c/15

6,3c/20 4 Ø 10

5 Ø 10

25100 2,480- 7,85150 130 22,9PVI 04 100

25120 2,890- 9,45170 150 25,7PVI 05 120

25150 3,500- 12,07200 180 31,6PVI 06 150

130

150

180

VISTA
TRANSVERSAL

CORTE BB'

PLANTA

A A'

VISTA
LONGITUDINAL

CORTE AA'

B
B'

TAMPA DOS POÇOS DE VISITA

N
4

N2

e

6

8

10

12

13

14

BERÇO

BERÇO

CHAMINÉ
(VER PRANCHA ESPECÍFICA)

CONCRETO
fck≥15MPa

CONCRETO
fck≥15MPa

N7

N8

N6

N5-3 Ø 12,5-185

3N9

3N93N9

N9-3 Ø 10,0-50

N1-5 Ø 8,3-85c/15

ENCHIMENTO
CONCRETO fck≥15MPa

1 - Dimensões em cm;
2 - Bitolas em aço CA-60;
3 - Recobrimento das armaduras 2,5cm;
4 - As quantidades apresentadas não incluem a chaminé.
5 - Caso ocorra a necessida do uso de chaminé, o tampão deverá ser executado de acordo com projeto tipo de chaminé.

POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 50cm
20

20

25

PVI 07 40

60

80

2,030

1,970

2,420

17,07,1413025130

130 15 80 130 7,14 17,0

80

5 150 7,79140 100 17,5

PVI 08

PVI 09

90

90

90

25100 2,840- 8,23150 130 22,9PVI 10 100

25120 3,270- 10,71170 150 25,7PVI 11 120

25150 3,920- 13,45200 180 31,6PVI 12 150

180

200

230

6

8

10

12

13

14

POÇOS DE VISITA COM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA DE 100cm
20

20

25

PVI 13 40

60

80

2,360

2,300

2,800

17,08,2618025130

130 15 80 180 8,26 17,0

80

5 200 8,93140 100 17,5

PVI 14

PVI 15

90

90

90

25100 3,240- 10,21150 130 22,9PVI 16 100

25120 3,690- 11,97170 150 25,7PVI 17 120

25150 4,380- 14,84200 180 31,6PVI 18 150

230

250

280

6

8

10

12

13

14

BERÇO BERÇO
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QUANTIDADE APROXIMADAS PARA UMA CHAMINÉ E ACESSÓRIOS

CÓDIGO H

CPV01 3,93 0,1901,040,06 5,4

0,09
0,11

0,14

0,16
0,19

2Ø 6,3 - c/7,5cm

4Ø 6,3 - c/10cm

4Ø 6,3 - c/10cm

4Ø 6,3 - c/10cm

4Ø 6,3 - c/10cm

LAJE DE REDUÇÃO

DEGRAUS DAS ESCADA DE ACESSO

CORTE TRANSVERSAL

0,21

ALVENARIA DE
BLOCOS DE
CONCRETO

ARGAMASSA
1:3 (m³)

AÇO CA-50
(kg)

FORMAS
(m²)

CONCRETO
(m³)

Fck≥15Mpa

0,190

0,190

0,190

0,190

0,190

0,190

1,04 5,4

1,04 5,4

1,04 5,4

1,04 5,4

1,04 5,4

1,04 5,4

CPV02

CPV03

CPV04

CPV05

CPV06

CPV07

100

150

200

250

300

350

400

5,57

7,20

8,84

10,47

12,11

13,74

POÇO DE VISITA
DETALHES COMPLEMENTARES - CHAMINÉ DOS POÇOS DE VISITA

1 - Dimensões em cm;
2 - Armaduras da laje de redução em aço ca-50;
3 - A fixação do dregrau deverá ser em GROUT.

Ø 12,5 - CA-25

ALVENARIA
DE BLOCOS

CONCRETO fck ≥ 15MPa

TAMPÃO DE
FERRO FUNDIDO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

LAJE DE REDUÇÃO
PRÉ-MOLDADA

CONEXÃO COM A CÂMARA
DO POÇO DE VISITA

ESCADA DE ACESSO

ALVENARIA DE BLOCOS

ARGAMASSA 1:3

CONCRETO fck ≥ 15MPa

5,9

AÇO CA-25
(kg)

8,80

11,7

14,7

17,6

20,5

23,5
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AN
O

A A' B B'

VISTA SUPERIOR VISTA DO FUNDO

CORTE AA' (TAMPÃO) CORTE BB' (CAIXILHO)

IDENTIFICAÇÃO DA
ENTIDADE RESPONSÁVEL

ORIFÍCIOS

Ø=73

Ø=58,5

Ø=54

Ø=73

Ø=57

Ø=50

POÇO DE VISITA
DETALHES COMPLEMENTARES - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO

1 - Dimensões em cm;
2 - O tampão de ferro fundido deverá apresentar peso global na faixa de 105 a 110 kgf atender aos requisitos da nbr-6598/81 e resistir ao trem-tipo de 45t;
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BERÇOS

VISTA LATERAL

 DISPOSITIVO TIPO DE DRENAGEM - BERÇOS PARA ASSENTAMENTO DE BUEIROS E DENTES

60

120
100
80

(cm)
DIÂMETRO

(cm)
DIÂMETRO

80
100
120
150

60

150

QUANTIDADES UNITÁRIAS DOS DENTES

0,644
0,499
0,402

1,00
0,90
0,80

1,00
0,90
0,80

1,288
0,998
0,804

1,933
1,498
1,206

TRIPLO

CONCRETO

TRIPLO

CONCRETO

QUANTIDADES POR METRO LINEAR DE BERÇO

SIMPLES

CONCRETO
(m³)

0,308
0,225

(kg)

0,70
0,60

ARMADURA
(kg)

ARMADURA
(m³)

-

CONCRETO

DUPLO

(m³)

-
-
-

0,066
0,079

0,058
0,048

1,000

0,750

SIMPLES

CONCRETO

0,038

(m³) (kg)
ARMADURA

0,500

1,750
1,500

2,000
0,133
0,158

0,115
0,199
0,238

-
0,173

ARMADURA
(kg)

CONCRETO

-

(m³)

DUPLO

- -

(m³)

(kg)

-
-

ARMADURA

2,500
3,000

2,250
-

ARMADURA
(kg)

-

498
594

432

QUADRO DE DIMENSÕES (cm)

100 40
120
150

45
50

60
80

30
35

96
120

166
198

144 288
332
396

-

DIÂMETRO A C E

12
13
14

-
-

8
10

F e

1 - OS DENTES DEVERÃO SER CONSTRUÍDOS EM TODOS OS BUEIROS CUJA DECLIVIDADE DE INSTALAÇÃO FOR SUPERIOR A 5% E SER ESPAÇADOS DE CINCO METROS NA PROJEÇÃO HORIZONTAL.
2 - TODOS OS BUEIROS SERÃO EXECUTADOS COM BERÇOS.
3 - NOS DENTES SERÃO COLOCADAS ARMADURAS DE ESPERA 2Ø10mm A CADA 100 COM COMPRIMENTO DE B+35.
4 - UTILIZAR NOS BERÇOS CONCRETO CICLÓPICO fck>11Mpa.
5 - DIMENSÕES EM cm.

40 25 72 - - 6

240

40 0,029 0,500 - - - -

1,000

0,750
1,2500,096

40 0,151 0,50 - - - -

0,700,616

1,00
0,90
0,80
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CONCRETOFORMASMn pkg h me fcba d;°
ESC.

DIMENSÕES E CONSUMOS MÉDIOS PARA UMA UNIDADE

L

15
30
45

0

BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø=40

0,423
0,425
0,427

2,33

2,84
2,47

2,29 0,423

2083
92
113

21
23
28

2080 90
93
104
127

BOCAS NORMAIS E ESCONSAS PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO

PLANTA VISTA LATERAL VISTA FRONTAL PLANTA ESCONSO

1 - DIMENSÕES EM cm
2 - UTILIZAR CONCRETO CICLÓPICO fck>11MPa
3 - UTILIZAR PREFERENCIALMENTE BOCAS NORMAIS PARA BUEIROS ESCONSOS AJUSTANDO O TALUDE DE ATERRO AS ALAS E/OU PROLONGANDO O CORPO DO BUEIRO

90 15 10 20 66 5 20 20 20 115

CONCRETOFORMASMn pkg h me fcba d;°
ESC. L

15
30
45

0

BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø=60

0,933
0,937
0,942

4,24

5,14
4,49

4,17 0,932

20114
127
156

26
29
35

25110 130
135
150
184

125 25 10 30 88 10 23 33 23 155

CONCRETOFORMASMn pkg h me fcba d;°
ESC. L

15
30
45

0

BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø=80

1,621
1,627
1,636

6,95

8,52
7,39

6,83 1,619

25145
162
198

31
35
42

30140 160
166
185
226

145 35 15 30 120 10 25 35 25 180

CONCRETOFORMASMn pkg h me fcba d;°
ESC. L

15
30
45

0

BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø=100

2,517
2,527
2,542

9,85

12,07
10,47

9,68 2,514

30176
196
240

36
40
49

35170 190
197
219
269

165 50 20 30 142 10 27 37 27 205

CONCRETOFORMASMn pkg h me fcba d;°
ESC. L

15
30
45

0

BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø=120

3,646
3,671
3,709

12,84

15,79
13,67

12,61 3,638

40207
231
283

41
46
57

40200 220
228
254
311

180 60 25 30 163 10 28 38 28 230

CONCRETOFORMASMn pkg h me fcba d;°
ESC. L

15
30
45

0

BUEIRO SIMPLES TUBULAR Ø=150

6,499
6,534
6,590

20,71

24,84
21,86

20,39 6,487

50248
277
339

47
52
64

45240 260
269
300
368

260 75 30 30 194 10 29 39 29 320

(m³)(m²)

(m³)(m²)

(m³)(m²)(m³)(m²)

(m³)(m²)

(m³)(m²)

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km
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PROJETO DE DRENAGEM - PROJ. TIPO
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-

Visto
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 



· RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO-625
0+0,00 - 8+18,38

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO*

2,0%

2 31 4

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

2 Imprimação com E.A.I - 5,00

1

Espessura (m)CAMADA

Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e
3% de cimento 0,20

Largura (m)

5,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 5,00

0,08 5,00

2,50

2,0%

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

1,50

PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO*

2,50 1,50

· RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO-625
8+18,38 - 11+16,00

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO*

2,0%

2 31 4

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

2 Imprimação com E.A.I - 12,00

1

Espessura (m)CAMADA

Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e
3% de cimento 0,20

Largura (m)

12,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 12,00

0,08 12,00

3,501,50 2,50

ESTACIONAMENTO PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO*

2,0%

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

3,50 1,502,50

ESTACIONAMENTO

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

* Consultar seções geométricas para verificar a largura do passeio de cada rua

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

REVISÃO N°:

-

Visto

LEGENDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO

BAIRRO SANTA MARTA
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Nome: Nilton Ferreira Valadão
Crea: RJ-045889/D
ART n°:

JUNHO/2024
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· RUA LINHARES E RUA SEM DENOMINAÇÃO-625
11+16,00 - 14+9,45
· RUA SERRA
0+0,00 - 6+13,58

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO*

2,0%

2 31 4

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

2 Imprimação com E.A.I - 7,00

1

Espessura (m)CAMADA

Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e
3% de cimento 0,20

Largura (m)

7,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 7,00

0,08 7,00

3,501,50

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO*

2,0%

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

3,50 1,50

· RUA MARILÂNDIA
0+0,00 - 3+10,81
· RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO
0+0,00 - 9+10,00

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO*

2,0%

2 31 4

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

2 Imprimação com E.A.I - 7,00

1

Espessura (m)CAMADA

Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida
e 3% de cimento 0,20

Largura (m)

7,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 7,00

0,08 7,00

3,501,50

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO*

2,0%

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

3,50 1,50

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

* Consultar seções geométricas para verificar a largura do passeio de cada rua

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

REVISÃO N°:

-

Visto

LEGENDA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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ART n°:

JUNHO/2024
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-
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3,003,00

PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO*

1,50

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO*

1,50

2,0%

2 31 4

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%
2,0%

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

· RUA MARILÂNDIA E RUA FUNDÃO
9+0,00 - 12+2,08
· RUA IBIRAÇU
0+0,00 - 15+5,12
· AV. DR. ORLINDO BORGES
0+0,00 - 4+10,74

2 Imprimação com E.A.I - 6,00

1

Espessura (m)CAMADA

Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida
e 3% de cimento 0,20

Largura (m)

6,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 6,00

0,08 6,00

3,003,00

PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO*

1,50

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO*

1,50

2,0%

2 31 4

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%
2,0%

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

· RUA VIELA SANTA TEREZA
0+0,00 - 2+9,73
· RUA COLATINA
0+0,00 - 6 + 19,14

2 Imprimação com E.A.I - 6,00

1

Espessura (m)CAMADA

Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e
3% de cimento 0,20

Largura (m)

6,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 6,00

0,08 6,00

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

* Consultar seções geométricas para verificar a largura do passeio de cada rua

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

REVISÃO N°:

-

Visto
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· AV. VITÓRIA
0+0,00 - 1+8,00
1+8,00 - 3+10,00 (PISTA = 2,50m)**
3+10,00 - 25+12,00 (PISTA = 3,00m)

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

2,50 - 3,00

PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO*

1,00 - 1,50

2,0%

2 31 4

2,0%

0,40

TÁTIL

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

2,50 - 3,00

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO*

0,40

TÁTIL

1,00 - 1,50

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0% 1,0%
2 Imprimação com E.A.I - 5,00 - 6,00

1

Espessura (m)CAMADA

Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida
e 3% de cimento 0,20

Largura (m)

5,40 - 6,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 5,00 - 6,00

0,08 5,00 - 6,00

· RUA JACARAÍPE
0+0,00 - 3+16,00
· RUA MANGUINHOS
0+0,00 - 2+17,97

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

PISTA DE ROLAMENTO

0,50 - 0,90

2,0%

2 31 4

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

PASSEIO*

2 Imprimação com E.A.I - 4,00

1

Espessura (m)CAMADA

Base de Solo com adição de 50% de bica corrida e
3% de cimento 0,20

Largura (m)

4,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 4,00

0,08 4,00

2,00

PISTA DE ROLAMENTO

0,90 - 1,10

MF
PRÉ-MOLDADO

1,0%

PASSEIO*

2,00

2,0%

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

* Consultar seções geométricas para verificar a largura do passeio de cada rua

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

REVISÃO N°:

-

Visto
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· AV. VITÓRIA
25+12,00 - 33+0,00

3,00

PISTA DE ROLAMENTO DRENAGEM

1,00

2 31 4

2,0%

SARJETA
h =~ 0,30m

3,00

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO

0,40

TÁTIL

1,00 - 1,50

0,20

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO EI

XO
 D

O
PR

O
JE

TO

1,0%

· INTERSEÇÃO
33+0,00 - 35+6,78

VAR

PISTA DE ROLAMENTO PASSEIO

1,00

2,0%

2 31 4

2,0%

0,40

TÁTIL

MF
PRÉ-MOLDADO

VAR

PISTA DE ROLAMENTOPASSEIO

0,40

TÁTIL

1,00

MF
PRÉ-MOLDADO

EI
XO

 D
O

PR
O

JE
TO

1,0% 1,0%

2 Imprimação com E.A.I - 6,00

1

Espessura (m)CAMADA

Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida
e 3% de cimento 0,20

Largura (m)

6,40

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05 6,00

0,08 6,00

2 Imprimação com E.A.I - VAR

1

Espessura (m)CAMADA

Reg. do Subleito com adição de 50% de bica corrida
e 3% de cimento 0,20

Largura (m)

VAR

3 Colchão de Areia

4 Blocos de concreto novos

0,05

0,08 VAR

VAR

2,0%

SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

REVISÃO N°:

-

Visto
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Crea: RJ-045889/D
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VITÓRIA

IBIRAÇU

N

JOÃO NEIVA

COLATINA GUARANÁ

ARACRUZ

BR
 259

BR 101

BR
 1

01

ES 257

A-1

54
,5

 k
m

7,5 km

10,4 km

13,1 km

JACUPEMBA

16,0 km

3,
5 

km

8,
0 

km

17
,8

 k
m

VI
TÓ

R
IA

BARRA
DO
RIACHO

ES
 1

24
18

,5
 k

m

P-1
2,0 km

PARQUE DE
EXPOSIÇÕES

PMA

0,4 km
1,0 km

21,1 km

ES 445

26,3 km

VILA DO
RIACHO

SH

C F M

TC BC

AV. CASTELO

BRANCO

2,80 km

STA. ROSA

1,77 km

1,
14

 k
m

BF

1,5 km

U-1

LH

COQUEIRAL

ES-456

19,3 km

ES
-0

10

10
,4

 k
m

ES
-0

10
2,

7 
km

STA
MARTA

ESPÍRITO
SANTO

FerroP

CA

F

Areal Cimento

Pedreira Tubo de
Concreto

M

TC

Madeira

CROQUIS DE LOCALIZAÇÃO
DOS MATERIAIS

AREIA

FERRO / AÇO / ETC

FORMA / MADEIRA

CIMENTO

TUBO DE CONCRETO / PVC

A-1

MATERIAIS PÉTREOS (BRITAS ETC) P-1

MEIO-FIO PRÉ MOLDADO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA) VITÓRIA

BLOCOS DE CONCRETO 

GRAMA EM PLACAS

AREIA SUJA ARACRUZ

LADRILHO HIDRAÚLICO (ACESSIB.)

CERCA, MOURÕES E ARAME

27,20 1,00

18,8014,20

DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
DMT média considerada no trecho em obras: XR = 1,00 km

REMOÇÕES GERAIS - BOTA FORA ARACRUZ

DIST. PAV. (P)
(Km)

DIST. REVEST.
PRIM.

(RP)(Km)
MATERIAL LOCAL

CAL HIDRATADA

SINALIZAÇÃO VERTICAL VITÓRIA

EMULSÕES ASFÁLTICAS E.A.I. 645,00

ARACRUZ

ARACRUZ

ARACRUZ

ARACRUZ

ARACRUZ

ARACRUZ

ARACRUZ

23,80

ARACRUZ

ARACRUZ

ARACRUZ

MG-Betim p/ pista

1,00

SH

BC LH

Sinalização
Horizontal

Blocos de
Concreto

Ladrilho
hidráulico

B.
SAHY

Bairro Santa
Marta

TAMPÃO PV / GRELHAS VITÓRIA 73,30

27,53 3,91

23,80 1,00

23,80 1,00

23,80 1,00

23,80 1,00

23,80 1,00

23,80 1,00

23,80 1,00

23,80 1,00

23,80 1,00

23,80 1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

73,30

73,30

EMPRÉSTIMO SOLOS ARACRUZ 10,00 5,00

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km
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REVISÃO N°:

-

Visto
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Visto
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P4

G7

BLOCO DE CONCRETO

COLCHÃO DE AREIA

CONCRETO ESTRUTURAL fck -> 15,0 MPa

DETALHE ESTRUTURAL DO PAVIMENTO PARA EXECUÇÃO DOS TRAVESSÕES
FINAL DA PAVIMENTAÇÃO

CONCRETO DE ENCHIMENTO
PARA ASSENTAMENTO DO MEIO-FIO  - 5 cm

MF PRE - MOLD

DETALHE DO PAVIMENTO
ESCALA: 1/20

0,
08

TRAVESSÕES 0,
30

0,15FINAL PAV. EM
BLOCOS

0,
27

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km
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PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
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INÍCIO=0+0,000

FINAL=4+10,739
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13
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5
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IN
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+0
,0

00

FINAL=14+9,445

IN
ÍC
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=0

+0
,00

0

FI
NA

L=
2+

9,
72

4

IN
ÍC

IO
=0

+0
,00

0

FIN
AL=

2+
17

,97
6

5

10

INÍCIO=0+0,000

FI
N

AL
=1

2+
2,

07
7

INÍCIO=0+0,000

FINAL=3+10,812

5
10

15

20

25

30

35

IN
ÍC

IO
=0

+0
,0

00

FINAL=35+6,738

5

10

15

IN
ÍC

IO
=0

+0
,0

00

FI
N

AL
=1

5+
5,

11
5

INÍCIO
=0+

0,0
00

FINAL=3+16,498

AV. VITÓRIA

AV. VITÓRIA

RUA SERRA

RUA IBIRAÇU

RUA FUNDÃO

RUA IBIRAÇUR
U

A 
M

AR
IL

ÂN
D

IA

ES
-0

10

RUA LINHARES

R
U

A 
SE

M
 D

EN
O

M
IN

AÇ
ÃO

-6
25

VIELA SANTA TEREZA

RUA JACARAÍPE

RUA MANGUINHOS

RUA COLATINA

AV
. V

IT
Ó

R
IA

RU
A 

PR
O

JE
TA
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PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO

POSICIONAMENTO TRANSVERSAL DAS PLACAS NO PERÍMETRO URBANO
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PROJETO TIPO
CERCA DE ARAME FARPADO - 4 FIOS

CONSUMO P/m
MOURÃO SUPORTE Ø=0,10m

MOURÃO ESTICADOR Ø=0,20m

ARAME FARPADO

GRAMPO

0,0417 dz - 0,003475 und

0,0042 dz - 0,00035 und

4,000m

0,0067Kg

1 - Dimensões em metros;
2 - Os mourões esticadores deverão ser colocados de 60 em 60 metros ou em mudanças de direção;
3 - Os mourões de suporte deverão ser colocados de 2,5 em 2,5 metros;
4 - Os mourões devem ser de madeira tipo eucalipto tratado.
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Especificação
Gabiões tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88), com resistência à tração de 43,0 kN/m (ASTM A
975), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com liga GalFan® (Zn/5% Alumínio - MM, conforme a ASTM A 856-98), numa
quantidade superior a 244,0 g/m² (ASTM A 856), no diâmetro de 2,70 mm. Os gabiões tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro
durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de amarração e atirantamento, no diâmetro de 2,20
mm e nas proporções de 8% sobre o peso dos gabiões com 1,00 m de alturae de 6% para os de 0,50 m de altura.

Resistência à tração da malha

Revestimento GalFan® ou similar

Embalagem

ASTM A 975

ASTM A 856

Fardos

kN/m 43,00

g/m² > 244,00

PROJETO TIPO - MURO DE GABIÕES

MANTA GEOTÊXTIL

CONCRETO MAGRO
ESP= 10 cm

estão prontos.
Os gabiões

costura.
mesmo tipo de
e amarre com o
Dobre as tampas

preenchida
também parcialmente

que a caixa ao lado esteja

2

3

puxe-os com um tirfor ou use gabaritos de madeira.
de ter posicionado vários gabiões caixa, antes de enchê-los,

Para obter um bom acabamento, depois

3

Gabiões já colocados

de costura.
com o mesmo tipo
entre si sempre
costurando-os

colocados
junto aos já

grupos e coloque-os
gabiões caixa em

Costure vários

10
 c

m

a cada malha.
simples e duplas

costure-os alternando voltas
da junção dos cantos e

amarração na parte inferior
Fixe o arame de

de 10"
Alicate

Tampa

Diafragma

Lateral

Lateral

dos mesmos.
que saem
grossos

com os arames
superiores

cantos
Junte os

formar uma caixa.
e diafragma para

Levante as laterais

irregularidades.
tirando as eventuais

superfície rígida e plana,
gabião caixa sobre uma

Desdobre o

Não encha um elemento sem
LEMBRE-SE

Nos gabiões caixa de 0,50m de altura faça o enchimento em 2 etapas

1

2/3

1/3

1/3

etapas.
Encha em

765

4321
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Como colocar os Gabiões Caixa

1.00

1.50

1.00

2.
00

3.
00

2.00

1.
00

0.50

2.50

4.
00

0.50

0.50

1.00

1.00

5.
00

0.50

3.50

0.50

0.50

6.
00

0.50

1.00

1.
00

0.50

4.50

1.
00

0.50

5.50

7.
00

1.
00

1.00

0.50

0.50

1.
00

0.50

6.50

0.50

1.00

8.
00

1.
00

8.50

10
.0

0

7.50

9.
00

1.
00

1.
00

1.
00

0.50

0.50

1.00

0.50

1.00

1.
00

0.50

0.50

1.
00

1.
00

6°

6°

6°

6°
6°

6°
6°

6°

6°
6°

TERRENO NATURAL

1.50

PROJEÇÃO CONTRAFORTE (3x)

2.00

5.00

6°

10
.0

0

1.
00

1.
00

2.
00

0.50

0.50

0.50

1.00
1.00

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

REVISÃO N°:

-

Visto

LEGENDA:

JUNHO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO

BAIRRO SANTA MARTA

Engenheiro Coordenador

Responsável Técnico

Nome: Nilton Ferreira Valadão
Crea: RJ-045889/D
ART n°:

Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D
ART n°: Visto

-

OC-05



1+1.17

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

1+5.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.94

1+10.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.95

1+15.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
2.95

1.00%
0.88

-2.00%
2.92

1.00%
0.98

2+0.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
2.68

1.00%
0.88

-2.00%
2.69

1.00%
1.00

2+5.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
2.49

1.00%
0.88

-2.00%
2.51

1.00%
0.99

2+10.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
2.50

1.00%
0.88

-2.00%
2.50

1.00%
0.97

2+15.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
2.50

1.00%
0.88

-2.00%
2.50

1.00%
0.95

3+0.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
2.50

1.00%
0.88

-2.00%
2.50

1.00%
0.93

3+5.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
2.52

1.00%
0.88

-2.00%
2.55

1.00%
0.92

3+10.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
2.78

1.00%
0.88

-2.00%
2.79

1.00%
0.90

3+15.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
2.99

1.00%
0.88

4+0.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
1.66

4+1.32

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
1.05

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.89

MURO 01

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

REVISÃO N°:

-

Visto

LEGENDA:

JUNHO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO

BAIRRO SANTA MARTA

Engenheiro Coordenador

Responsável Técnico

Nome: Nilton Ferreira Valadão
Crea: RJ-045889/D
ART n°:

Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D
ART n°: Visto

-

OC-06



7+1.09

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

7+5.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
1.13

7+10.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

7+15.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

8+0.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

8+5.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

8+10.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

8+15.00

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

1.00%
0.88

8+16.22

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 200-5-10-15-20

2.43%
0.80

2.05%
0.65

-0.03%
2.88

-0.64%
0.27

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

3.64%
0.75

2.97%
0.80

1.35%
3.53

1.00%
0.88

-2.00%
3.00

MURO 02

DATA:

ESCALA:OBRA: Bairro Santa Marta

LOCAL: Aracruz Sede - Aracruz - ES

EXTENSÃO TOTAL: 2,15 km

FOLHA Nº
PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

REVISÃO N°:

-

Visto

LEGENDA:

JUNHO/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PROJETO DE ENGENHARIA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO

BAIRRO SANTA MARTA

Engenheiro Coordenador

Responsável Técnico

Nome: Nilton Ferreira Valadão
Crea: RJ-045889/D
ART n°:

Nome: Daniel Pereira Silva
Crea: ES-011430/D
ART n°: Visto

-

OC-07



ANEXO 04
PADRÃO DE CALÇADAS

i=2% máx.

LARGURA
VARIÁVEL

M
U

R
O

MOBILIÁRIO URBANO
PERMITIDO: OBSERVAÇÕES:

- Poste com lixeira;
- Sinalização vertical de trânsito;

- Árvores existentes, desde que
permitam a passagem mínima de
0,80m;

- A faixa de alerta sob a projeção de equipamentos ou mobiliários
urbanos aéreos deve ser executada conforme a NBR-9050/2015,
sempre que houver riscos para os pedestres, como: golas de
árvores, postes, orelhões, placas de sinalização, etc.

PLANTA BAIXA

MEIO FIO

FAIXA DE PERCURSO SEGURO
FAIXA LIVRE COM PISO CONTÍNUO,
ANTIDERRAPANTE E NÃO TREPIDANTE.

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

TOLERADO:

NÍVEL DO
PASSEIO

ANEXO 05
PADRÃO DE CALÇADAS - ESQUINAS COM LARGURA < 3,00m
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ANEXO 09
PADRÃO DE RAMPAS DE VEÍCULOS - CALÇADAS LARGAS

OBSERVAÇÕES
- (*) Nas calçadas de largura inferior a 1,80m, poderá ser reduzida a largura de 60cm da rampa de veículos,
desde que respeitada e priorizada a faixa livre de 1,20m para pedestres;

R3.50

ANEXO 08
PADRÃO DE RAMPAS DE VEÍCULOS - CALÇADAS ESTREIRAS

PORTÃOMURO

LARGURA MÍNIMA 2.00m

MÁX. 50% DA TESTADA

VARIÁVELVARIÁVEL

PLANTA BAIXA

S

PLANTA BAIXA

PORTÃOMURO
S

RAMPA INTERNA
OS DESNÍVEIS COM O PASSEIO DEVEM
SER VENCIDOS DENTRO DO TERRENO.
INCLINAÇÃO MÁXIMA = 28%.
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LARGURA MÍNIMA 2.00m 0.500.50

MÁX. 50% DA TESTADA

MODELO DE RAMPA DE VEÍCULOS PARA CALÇADAS LARGASMODELO DE RAMPA DE VEÍCULOS PARA CALÇADAS ESTREITAS

ANEXO 10
PADRÃO DE CALÇADA - ROTA NÃO ACESSÍVEL
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GUARDA-CORPO E CORRIMÃO
GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO
COM ALTURA MÍNIMA DE 1,10m E
CORRIMÃO COM ALTURA MÁXIMA
DE 92cm.
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DEGRAUS EM CONCRETO, COM
PISO MÍNIMO DE 28cm E ESPELHO
MÁXIMO DE 18cm.
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PARA CALÇADAS EM LOGRADOUROS COM INCLINAÇÃO SUPERIOR A 20%

NÍVEL DO
LOGRADOURO

PADRÃO DE CALÇADAS

- A inclinação máxima de 2%, em sentido transversal a do passeio,
tem a finalidade de escoamento das águas pluviais.

POSTE

FAIXA DE PERCURSO SEGURO
FAIXA LIVRE COM PISO CONTÍNUO,
ANTIDERRAPANTE E NÃO
TREPIDANTE.

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

RAMPA
LATERAL

i máx.=8,33%

RAMPA INTERNA
OS DESNÍVEIS COM O PASSEIO DEVEM
SER VENCIDOS DENTRO DO TERRENO.

RAMPA LATERAL
i=8,33% máx.

RAMPA LATERAL
i=8,33% máx.

R
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PA
i m

ax
. =

 2
8%

FAIXA DE PERCURSO SEGURO
FAIXA LIVRE COM PISO
CONTÍNUO, ANTIDERRAPANTE
E NÃO TREPIDANTE.

POSTE

MEIO FIO
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FAIXA DE PERCURSO SEGURO
FAIXA LIVRE DE OBSTÁCULOS, COM
PISO CONTÍNUO, ANTIDERRAPANTE E
NÃO TREPIDANTE.

PATAMAR
REBAIXAMENTO COM PISO CONTÍNUO,
ANTIDERRAPANTE E NÃO TREPIDANTE.

OBS.: A LARGURA DO PATAMAR REBAIXADO
PODERÁ SER AMPLIADO PARA PERMITIR A
PASSAGEM DE VEÍCULOS (MÍNIMO 2.00m).

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO
TÁTIL DE ALERTA EM COR
CONTRASTANTE.

PATAMAR
REBAIXAMENTO COM PISO
CONTÍNUO, ANTIDERRAPANTE
E NÃO TREPIDANTE.

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

MEIO FIO

NÍVEL DO
LOGRADOURO

NÍVEL DO
LOGRADOURO

NÍVEL DO
TERRENO

NÍVEL DO
PASSEIO
VIZINHO

28DIVISA ENTRE
TERRENOS

NÍVEL DO
PASSEIO

ANEXO 07
PADRÃO DE CALÇADAS - ESQUINAS COM LARGURA ˃ 3,00m

NÍVEL DO
LOGRADOURO

NÍVEL DO
PASSEIO

R3.50

VARIÁVEL 1.50 VARIÁVEL

M
U

R
O

SA
RJ

ET
A

NÍVEL DO
TERRENO

NÍVEL DO
TERRENO

MEIO FIO

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
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FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DE PERCURSO SEGURO
FAIXA LIVRE DE OBSTÁCULOS, COM PISO
CONTÍNUO, ANTIDERRAPANTE E NÃO
TREPIDANTE.

FAIXA DE PERCURSO SEGURO
FAIXA LIVRE DE OBSTÁCULOS,
COM PISO CONTÍNUO,
ANTIDERRAPANTE E NÃO
TREPIDANTE.

RAMPA DE VEÍCULOS
PISO ANTIDERRAPANTE
E NÃO TREPIDANTE.

PATAMAR REBAIXADO
PISO CONTÍNUO, ANTIDERRAPANTE E
NÃO TREPIDANTE.
ACOMPANHA A INCLINAÇÃO DO
LOGRADOURO.
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PATAMAR
REBAIXADO NO NÍVEL
DO LOGRADOUROSNÍVEL DO

PASSEIO
NÍVEL DO
PASSEIO

i=2% máx.

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
ALERTA NA COR VERMELHA.

S

S

- A faixa de alerta sob a projeção de equipamentos ou mobiliários urbanos deve ser executada conforme as
NBR-9050/2015 e NBR-16537/2016, sempre que houver riscos para os pedestres, como: golas de árvores,
postes, orelhões, placas de sinalização, etc.

MOBILIÁRIO URBANO
OBSERVAÇÕES:

- Lixeiras junto ao poste;
- Poste de iluminação pública;

- Árvores existentes, desde
que permitam a passagem
mínima de 0,80m;

TOLERADO:

- O guarda-corpo e o corrimão devem ser construídos com materiais
rígidos e fixados firmemente, garantindo condições seguras de utilização,
conforme com as especificações das NBR-9050/2015 e NBR-16537/2016.

MOBILIÁRIO URBANO
PERMITIDO: OBSERVAÇÕES:

- Poste com lixeira;
- Sinalização vertical de trânsito;

- Árvores existentes, desde que
permitam a passagem mínima de
0,80m;

- A faixa de alerta sob a projeção de equipamentos ou mobiliários
urbanos deve ser executada conforme a NBR-9050/2015, sempre
que houver riscos para os pedestres, como: golas de árvores,
postes, orelhões, placas de sinalização, etc.

TOLERADO:

- A inclinação máxima de 2%, em sentido transversal a do passeio,
tem a finalidade de escoamento das águas pluviais.

MOBILIÁRIO URBANO
PERMITIDO: OBSERVAÇÕES:

- Poste com lixeira;
- Sinalização vertical de trânsito;
- Árvores e canteiros na faixa de
serviço;

- A faixa de alerta sob a projeção de equipamentos ou mobiliários
urbanos aéreos deve ser executada conforme as NBR-9050/2015 e
NBR-16537/2016, e sempre que houver riscos para os pedestres,
como: golas de árvores, postes, lixeiras, orelhões, placas de
sinalização, etc.
- A inclinação máxima de 2%, em sentido transversal a do passeio,
tem a finalidade de escoamento das águas pluviais.

MOBILIÁRIO URBANO
OBSERVAÇÕES:

- Poste com lixeira;
- Sinalização vertical de trânsito;

- Árvores existentes, desde que
permitam a passagem mínima de
0,80m;

TOLERADO:
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0.500.40VARIÁVEL1.20

MOBILIÁRIO URBANO
PERMITIDO: OBSERVAÇÕES:

- Poste com lixeira;
- Sinalização vertical de trânsito;

- Árvores existentes, desde que
permitam a passagem mínima de
0,80m;

- A faixa de serviço é reservada para a instalação de mobiliários
urbanos: caixas de passagem, hidrantes, lixeiras, canteiros, árvores
e outros.

TOLERADO:
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FAIXA DIRECIONAL
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL
DIRECIONAL EM COR CONTRASTANTE.
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REBAIXADO NO NÍVEL
DO LOGRADOURO

LIXEIRA

LIXEIRA

NÍVEL DO
PASSEIO VIZINHO

- A faixa de alerta sob a projeção de equipamentos ou mobiliários
urbanos aéreos deve ser executada conforme a NBR-9050/2015,
sempre que houver riscos para os pedestres, como: golas de
árvores, postes, orelhões, placas de sinalização, etc.
- A inclinação máxima de 2%, em sentido transversal a do passeio,
tem a finalidade de escoamento das águas pluviais.

- A faixa de alerta sob a projeção de equipamentos ou mobiliários urbanos
aéreos deve ser executada conforme as NBR-9050/2015 e
NBR-16537/2016, sempre que houver riscos para os pedestres, como:
golas de árvores, postes, orelhões, placas de sinalização, etc.

- Sinalização vertical de trânsito;

VARIÁVEL

- A faixa livre é destinada à livre circulação de pedestres, com piso
contínuo e isento de obstáculos.
- A faixa de acesso é destinada as rampas de acesso à edificações e
não devem causar interferência nas demais faixas.
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ANEXO 03
DIVISÕES DAS FAIXAS DE USOS DAS CALÇADAS (CORTE)

OBSERVAÇÕES:

- A faixa de serviço é reservada para a instalação de mobiliários urbanos: caixas de passagem, hidrantes,
lixeiras, canteiros, árvores e outros.

TABELA DE LARGURAS DAS FAIXAS DA CALÇADA

ELEMENTOS SUSPENSOS
(PLACAS, TOLDOS,
ENTRE OUTROS)

LOGRADOURO

FAIXA DE SERVIÇO

FAIXA LIVRE

FAIXA DE ACESSO
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TERRENO

- A faixa livre é destinada à livre circulação de pedestres, com piso contínuo e isento de obstáculos.
- A faixa de acesso é destinada as rampas de acesso à edificações e não devem causar interferência nas
demais faixas.
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ANEXO 06
TERRENOS SEM ELEMENTOS DE FECHAMENTO FRONTAL
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FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO
TÁTIL DE ALERTA EM COR
CONTRASTANTE.

NÍVEL DO
TERRENO

NÍVEL DO
LOGRADOURO

S

i=2% máx.

OBSERVAÇÕES:

- Devido ao desnível criado entre o terreno e o patamar das rampas, deverá ser utilizada a faixa de alerta
tátil em toda a extensão da rampa.
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0.500.40VARIÁVEL

PATAMAR
REBAIXADO NO NÍVEL
DO LOGRADOURO

LIXEIRA

VARIÁVEL

LIMITE DO TERRENO

LARGURA DA
CALÇADA (L) FAIXA DE SERVIÇO FAIXA LIVRE FAIXA DE ACESSO

não se aplica

restante da calçada

0,70m

largura da calçada ( * )

largura mínima de 1,20m

não se aplica

não se aplica

restante da calçada

L < 1,20m

1,20m ≤ L < 2,00m

2,00m ≤  L ≤ 3,00m

- ( * ) Será permitida a largura mínima de 80cm (oitenta centímetros) em situações excepcionais.

ANEXO 02
DIVISÕES DAS FAIXAS DE USOS DAS CALÇADAS (PLANTA)
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FAIXA DIRECIONAL ( * )
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DIRECIONAL
EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DIRECIONAL ( * )
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL
DIRECIONAL EM COR CONTRASTANTE.

FAIXA DE ALERTA
PISO DE SINALIZAÇÃO TÁTIL DE
ALERTA EM COR CONTRASTANTE.

ANEXO 01
PADRÃO DE CALÇADAS - TIPO DE PISOS

MATERIAL DO PISO

ANEXO 11
SINALIZAÇÃO DE VIAS - OBRAS NA CALÇADA

OBSERVAÇÕES:

LI
M

IT
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ER
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EN

O

- (*) Na falta de muro, mureta ou gradil de fechamento da divisa, como no caso de praças, postos de
combustível, edificações recuadas, terrenos não edificados, entre outros, deverá ser utilizada a faixa
direcional no sentido do fluxo de pedestres no passeio.

DESCRIÇÃO

Ladrilho cimentício ou bloco de concreto de alerta tátil, com relevo e cor
contrastante com o piso adjacente. Conforme a NBR 16.537/2016.

Ladrilho cimentício ou bloco de concreto direcional, com relevo e cor
contrastante com o piso adjacente. Conforme a NBR 16.537/2016.

Bloco de concreto, intertravado, cor natural para contrastar com o piso
adjacente.

Piso de concreto camurçado, na cor natural para contrastar com o piso
adjacente.

Piso de granilite moldado no local ou em placas pré-fabricadas, na cor
natural para contrastar com o piso adjacente.

Obs.: este material não deverá ser resinado, uma vez que o mesmo
torna-se escorregadio.

OBSERVAÇÕES:

- O material do piso escolhido deve ser de qualidade, durabilidade e facilidade de manutenção. Deve
proporcionar harmonia com as demais calçadas da quadra em que se localiza, de forma a criar uma
padronização, uniformizando os segmentos e proporcionando uma faixa livre de percurso seguro, contínua,
antiderrapante e não trepidande, sem obstáculos, desníveis e irregularidades que possam oferecer riscos
para os pedestres.

CAIXA DE INSPEÇÃO

RAMPA
i=28% (máx.)

RAMPA
i=28% (máx.)

largura mínima de 1,20m

PATAMAR
REBAIXAMENTO COM PISO CONTÍNUO,
ANTIDERRAPANTE E NÃO TREPIDANTE.

OBS.: A LARGURA DO PATAMAR REBAIXADO
PODERÁ SER AMPLIADO PARA PERMITIR A
PASSAGEM DE VEÍCULOS (MÍNIMO 2.00m).
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 2
8%

VA
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VARIÁVELMÍNIMO 1.20

- O piso das novas calçadas deve estar em concordância com as calçadas vizinhas, sendo proibida a criação
de degraus ou obstáculos que impeçam a livre circulação, com exceção dos casos atípicos, devendo os
desníveis entre calçadas serem tratados com rampas com inclinação máxima de 8,33%.

O PISO DA CALÇADA DEVE ESTAR EM CONCORDÂNCIA
COM O PISO DA CALÇADA VIZINHA. QUANDO EXISTIR
DESNÍVEIS ENTRE ELAS, DEVEM SER PROJETADAS
RAMPAS COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 8,33%.

- Qualquer obstrução que vier ocorrer no pavimento da via, é de responsabilidade dp prorpietário do imóvel
lindeiro a sua recomposição;
- Quando as intervenções no passeio inpedirem a livre circulação de pedestres com segurança, deverá ser
providenciada sinalização para protegê-los e orientá-los;
- A criação de passagens provisórias em vias públicas devem ter separação física entre pedestres e veículos,
bem como entre pedestres e a obra;
- A separação física deve ser feita por tapumes de tela plástica, cones, fitas ou outros dispositivos, que
garantam a segurança de todos;
- As passagens provisórias devem ter no mínimo 90cm de largura livre, devendo ser alargada para atender o
fluxo de pedestres conforme a hierarquia viária e devem ser mantidas limpas e livre de obstáculos.
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DISPOSITIVOS PROVISÓRIOS
DE SEPARAÇÃO.
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MÍNIMO
90cm

RAMPA DE VEÍCULOS
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