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2.0 - APRESENTACAO

A SERPENGE - Servicos e Projetos de Engenharia Ltda, em atendimento as disposi¢des do
Contrato n°. 155/2018, firmado com a Prefeitura Municipal de Aracruz - PMA, conforme processo
n°. 14.805/2018 apresenta neste VVolume os elementos utilizados na elaboragdo do Projeto de
Engenharia para Obras de Infraestrutura do Bairro Santa Marta no Distrito Sede de Aracruz, numa
extens&o total de 2.150,00 metros.

O Projeto Executivo esté apresentado em 05 VVolumes, a saber:

Volume 1 — Relatério do Projeto;

Volume 2 — Projeto de Execucao;

Volume 3 — Notas de Servico e Calculo de VVolumes;
Volume 4 — Orgamento e Plano de Execucéo das Obras;
VVolume 4A — Memodrias de Célculo.

Neste Volume 1 — Relatério do Projeto esta apresentado todas as informacdes referentes aos
critérios e definigdes utilizadas na elaboracao dos Estudos e dos Projetos bem como as informacdes
de apresentacao dos demais elementos de detalhamento do Projeto.

Os estudos e projetos apresentados neste volume séo:

Estudos Topogréficos;

Estudos Geotécnicos;

Estudos Hidrologicos;

Projeto Geomeétrico;

Projeto de Terraplenagem;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Pavimentacao;

Projeto de Sinalizacdo;

Projeto de Obras Complementares;
e Projeto de Interferéncias.

Os projetos foram desenvolvidos em conformidade com as Normas e Instru¢fes preconizadas
pelos Orgéos Rodoviarios, pelo DER-ES, no que diz respeito a Geometria, Terraplenagem,
Drenagem e Pavimentacdo e demais normas e instru¢fes que balizam este tipo de trabalho de
Engenharia, tais como as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e
Orientacdo Técnica do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas — IBRAOP.

A seguir apresentamos os colaboradores da Equipe Técnica para elaboracédo dos estudos:

e Nilton Ferreira Valaddo — Eng® Civil - CREA N.° RJ - 045889 D
e Daniel Pereira Silva — Eng® Civil - CREA N.°ES - 011430 D
e Nilton Valério Rosa Valaddo — Eng® Civil - CREA N.° ES - 043292 D
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4.0 - CONSIDERACOES SOBRE O PROJETO

O Bairro Santa Marta esté situado na Sede do Municipio de Aracruz e compreende numa extenséo
de 2150,00 metros. Tem caracteristicas residenciais e de baixo trafego. As ruas do bairro
encontram-se atualmente em leito natural e demonstram problemas devido a auséncia de drenagem

e pavimentacao.

O Projeto de Infraestrutura do Bairro Santa Marta consiste em obras de pavimentagéo, drenagem,
urbanizacdo, sinalizacdo e seguranca viaria. Para as obras de urbanizacdo serdo construidos
passeios de concreto com piso tatil ao longo das ruas em projeto. A pavimentacdo entendida com
a fiscalizacdo da PMA e indicada no projeto é a de blocos de concreto.

Atenta-se ao segmento, conforme indicado na Planta de Interferéncias, com a presenca de
uma adutora de gas que cruza o bairro Santa Marta. Nao séo previstos implantacéo de redes
profundas no segmento, apenas o pavimento projetado. No entanto, a empresa responsavel
pela adutora deverda acompanhar as obras de pavimentacdo e garantir que as técnicas de
execucdo utilizadas nédo afetardo a integridade da adutora. Recomenda-se principalmente a

utilizacé@o de rolos compactadores sem vibracao.

Os detalhes das geometrias horizontal, vertical e transversal de cada projeto serdo mais bem

abordados nos capitulos referentes ao Projeto Geomeétrico.

O projeto foi desenvolvido de acordo com as orientagdes da fiscalizacdo da Secretaria de Obras e
baseado nos estudos efetuados em campo tais como: estudos topogréaficos, estudos geotécnicos,

estudos hidroldgicos etc. descritos adiante.
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5.1 - ESTUDOS TOPOGRAFICOS

5.1.1 - Introducgéo
Os Estudos Topograficos tiveram como objetivo obter os elementos planialtimétricos e cadastrais

da faixa atingida pelo projeto, para o fornecimento de todos os parametros necessarios a definicao
métrica, detalhamento e desenhos dos projetos a serem desenvolvidos, bem como, suas

quantificagoes.

Os estudos topogréficos foram realizados conforme roteiro preconizado pelas Instrucdes de
Servicos e Normas de Orgdos Rodoviarios tais como DNIT e pela 1S-205 — Estudos Topogréaficos
para Projetos Executivos de Engenharia do DNIT (2006) e observadas as instru¢Ges normativas
da NBR 13133/94 que fixa as condicdes exigiveis para a execuc¢do de levantamento topogréfico.

5.1.2 — Metodologia, Procedimentos e equipamentos
A metodologia utilizada nos estudos topogréaficos realizados pela Serpenge neste projeto, foi

aquela baseada na busca da tecnologia para obtencéo de rapidez, qualidade e precisdo, hoje

largamente exigidos nos trabalhos técnicos de engenharia.

O equipamento utilizado nos servicos topograficos foi um teodolito eletro-eletrénico (tipo estagdo
total) e que dotado de memoria interna, permite uma integracdo com micro computadores e a

utilizacao de softwares especificos para elaboracdo de desenhos e projetos rodoviarios.
Basicamente os servigos foram executados da seguinte forma;

- Numa primeira etapa, foi implantada uma poligonal de apoio, materializada com Marcos de
Concreto com pinos metalicos estrategicamente implantados na regido do bairro os quais foram
referenciados em coordenadas ao sistema georreferenciado da Prefeitura Municipal de Aracruz
(PMA) e nivelados geometricamente. Essa Poligonal além de apoiar geometricamente todos os

levantamentos topograficos servirdo de base para implantacdo e execucao das obras do projeto.

Com os dados e pontos topograficos obtidos e a utilizacdo de software especificos, foi possivel a
obtencdo do modelo digital de toda a superficie topografica do eixo das vias e do terreno atingido
pelo projeto e assim, 0s desenhos e desenvolvimento dos projetos Geométricos, de Terraplanagem,

Drenagem e demais parametros necessarios.
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Com o objetivo de orientar e ajustar o projeto geométrico horizontal, vertical e transversal das vias
foram cadastradas todas as soleiras residenciais existentes ao longo das ruas do loteamento bem

como elementos de importancia significativa restritiva ao projeto.

5.1.3 — Apresentagéo
O desenho resultante dos estudos topograficos esta apresentado nas Plantas dos Projetos

Geomeétricos, no seu item especifico, na escala de 1: 1000, que uma vez digital pode ser impressa
em quaisquer escalas desejadas.

A seguir é apresentada a monografia contendo os elementos analiticos dos Marcos da Poligonal

utilizados:
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ENGEFOTO
Nome da Estagao: V 08=RN 08 Obra / Ano: 840/07
DADOS GERAIS SISTEMA DE PROJECAO — UTM COORDENADAS

Municipio: Aracruz
Localidade: Barra do Sahy
Linha: 01

Folha: SE-24-Y-D-IV-4-SE-A-lI-1

Foto/Faixa: 107/17
Data: 03/2008

Meridiano Central = 39° W

Origem N (Equador) =10000000 m
Origem E (MC 392 W) = 500000 m
KO = 0.9996

DATUM H SIRGAS 2000

DATUM V Imbituba/SC

LAT. = 19°53' 06.81349" S
LONG. = 40°05' 15.58151" W
N =7800851.874 m

E = 386137.391m

H (ORTO.)* = 2.7147 m

Descricdo: Marco de concreto, medindo 10 cm x 20 cm x 60 cm, encimado por Chapa de aluminio, com as
seguintes inscricdes: V 08=RN 08; “PM ARACRUZ”, Protegido Por Lei — Engefoto — Curitiba; Data 02/08.

CROQUIS

ITINERARIO

N

do Xangéo.

A Estagdo V 08=RN 08 esta localizada no
canteiro, junto a calgada, situada na Avenida Ademar
dos Reis, na altura do nimero 21, préximo do Quiosque

* Altitude obtida por nivelamento geométrico

FOTO

MARCOS INTERVISIVEIS

V 07=RN 07
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-7 MONOGRAFIA DE MARCOS
ENGEFOTO
Nome da Estacéo: V 07=RN 07 Obra / Ano: 840/07
DADOS GERAIS SISTEMA DE PROJEGCAO - UTM COORDENADAS
Municipio: Aracruz Meridiano Central = 39¢ W _ Qi "
Localidade: Barra do Sahy Origem N (Equador) =10000000 m tgLG_ 1_940502 027 1?39552058 W
Linha: 01 Origem E (MC 392 W) = 500000 m N < 78.0;126 512 m'
Folha: SE-24-Y-D-IV-4-SE-A-II-1 KO = 0.9996 E B 386193-420 e
Foto/Faixa: 107/17 DATUM H SIRGAS 2000 H (_ORTO ) - 3.2489 m
Data: 03/2008 DATUM V' Imbituba/SC "o

Descrigdo: Marco de concreto, medindo 10 cm x 20 cm x 60 cm, encimado por Chapa de aluminio, com as
seguintes inscrigdes: V 07=RN 07; “PM ARACRUZ”, Protegido Por Lei — Engefoto — Curitiba; Data 02/08.

CROQUIS ITINERARIO
A Estacéo V 07=RN 07 esta localizada na Praga
A dos Corais, situada entre a Avenida Dr. Orlindo Borges
A e a Avenida Ademar dos Reis.

* Altitude obtida por nivelamento geométrico

Praca dos
Corais

MARCOS INTERVISIVEIS

V 08=RN 08
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5.2 - ESTUDOS GEOTECNICOS

5.2.1 — Introdugéo
Os Estudos Geotécnicos consistiram na pesquisa, verificacdo da qualidade e caracteristicas fisico-

mecanicas dos solos e materiais pétreos que estardo envolvidos nas obras das melhores do acesso,
bem como a localizagdo das fontes de fornecimento dos materiais a serem indicados nos projetos e

utilizados nas obras de pavimentacdo, terraplanagem e drenagem.

A qualidade e caracteristicas dos materiais envolvidos no projeto foram obtidas através de prospeccéo
e inspe¢ao “in situ”, enquanto, a localizacdo indica a distancia de transporte de cada material para a

escolha mais racional daquele a ser empregado.

5.2.2 — Estudos do Subleito
Para conhecimento dos solos ocorrentes ao longo do subleito do local de implantacdo das obras

citadas, foram realizados furos de sondagem a pa e picareta e inspe¢do visual caracterizando-os.

Inicialmente foram realizados 4 furos e em cada furo realizado além do Boletim de Sondagem foram
coletadas amostras do solo e realizados ensaios de compactacio e de resisténcia (CBR) e de indices
Fisicos ou de Caracterizacdo (Limites de Liquidez, Plasticidade e Granulometria). Como as amostras
apresentaram diferentes horizontes de subleito, foram realizados mais 9 furos complementares para

caracterizacdo e melhor conhecimento do subleito ao longo das ruas.

Os furos e ensaios realizados demonstraram a predominancia de solos argilosos do tipo A-7-5 na
regido a direita da ES-010, sentido Coqueiral x Barra do Riacho enquanto que para a regido a esquerda
da ES-010, no referido sentido, foi constatado a predominancia de uma areia fina, do tipo A-3. Desta
forma, o valor do indice de Suporte de Projeto considerado foi referente ao material coletado da parte

argilosa

Os valores médios encontrados nos ensaios do Indice de Suporte de Projeto para o subleito das vias

foram de:

e Santa Marta ISP = 8,0%:;

5.2.3 — Ocorréncia de materiais para transportes
Com objetivo de selecionarem-se materiais a serem empregados na estrutura do pavimento e nas

obras de uma maneira geral foram pesquisadas e estudadas ocorréncias de materiais disponiveis na

regido tanto de fontes comerciais como “in natura” e estdo descritas a seguir:
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Foi constatada a auséncia de materiais granulares disponiveis “in natura” na regido e sendo notorias
as dificuldades ambientais para exploracdo dessas eventuais jazidas, quando ocorrem, as fontes
encontradas e indicadas para as obras sdo de origem comercial e encontram-se devidamente
licenciadas ambientalmente.
As fontes de materiais indicadas e computadas nos pre¢os sao as seguintes:

e Pedreira
O material pétreo foi indicado para a pavimentacdo e para as obras de drenagem em concreto de

cimento, tais como: bueiros, sarjetas, valetas, meio-fio, calgadas, etc...

A pedreira indicada é de exploragdo comercial denominada SANTUR e esta localizada as margens
da rodovia ES-257 (rodovia que liga a cidade de Aracruz a BR 101).

O material € de constituicdo granito-gnaisse de boa qualidade e tém sido utilizados em diversas obras
rodoviarias da regiéo.
e Areal

A fonte comercial de fornecimento de areia para as obras estd localizada proximo a localidade de

Vila do Riacho distante aproximadamente de 33 km das obras do Bairro Santa

5.2.4 — Apresentacao
A seguir sdo apresentados os resultados dos Estudos Geotécnicos de cada projeto, assim:

e Boletins de Sondagens do Subleito;
e Quadro Resumo dos Ensaios de Subleito;

e Croquis de Localizacdo dos materiais.

17



Boletim de Sondagem do Subleito

'==, SERPENGE ! l PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ
BOLETIM DE SONDAGEM DE SUBLEITO
Projeto: Pavimentacio de ruas do Municipio de Aracruz ESTUDO: Sub-Leita
Local: Bairro Santa Marta - Municipio de Aracruz DATA: FEVIZ015
COORDENADAS
FURO AMOSTRA CA:'“"':_DA REGISTRO DESCRICAO
X ¥
0,00 -0.20 Capade Argila Amarela
" 337.069 7.802358 | 0,20 - 1,00 Argila Sittosa de cor Variegada
0,00 -0,05 Capade Argila Amarela
2 386752 7802324 M 005-112 Argila Arencsa Amarela
0,05-040 Capa de Argia
" 386678 7802438 m 0,05-0,40 Argila Arenosa Amarela Escura
0z 040 -1,30 Areia Fina Amarelada
000-015 Capade Argila Amarela
4 386595 7.802328 m 015-02 Argila Amarela E scura
021-130 Areia Fina Amarelada
O bservacies:

18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

BOLETIMDE SONDAGEM DE SUBLEITO

Projeto: Pavimentacdo deruss do Municipio de Aracnue

ESTUDC: Sub-leito

Local: Bairre Santa hMarta - Barra do Sahy DATA:
COORDENMADA S
CAMADA =
FURLCH DESCRIGAD
{m}
X b
0,00 - 035 Argila Vermedha
a1 A 388 838 7802383 0,35-124 Ami Pt
0,00 - 005 Capa de Argila Vemmeha
005-0,13 Argila Arenoss Esoum
03 A 385 638 7R02.297 0,13-042 Argila Vermedha com Residuas de Entulbo
; 042 -040 Areia Vermebha
080-1,12 Amia Preta con Matéra Omdnica
0,00 -0,14 Argila Vermadka
1A 385 887 7802263 0,10 - 046 Argila Amareda com Arsa
' 046 -1,15 Areia com Argika preta
0,00 -0,18 Angila Vermetha of Brita
0,18 -070 Amila Avemrnehada
044 385415 7A02.215 0.70-1,15 Amia Preta (MLA)
0,00 - 007 Amia com Argila Vemeha
007 -0,13 Areiza Prosta com Argils
O34 IBEAM 7A02.192 0,13 -025 Amia com Angia e fragmemos de Raocha
025-1,148 Amia Preta con Angila Avermehada
000 -015 Amiks marmom cam Fragmemos de Concmeio
a8 A 388983 7802207 015-1,14 Mresa Amareda
0,00 - 108 HAreia Preta com Argila Esoura
ara 867 057 702257 0,08 - 040 ArglaVermalha com pedreguibos
0.40-117 Aresia Amareda
0,00 - 005 Capa de Ama
a4 385532 7 B0 38T 0,00 - 1,240 Arai Prota (NA = 1, 2X0m)
0,00 - 04035 Capa de Ami
94 385 44 7802383 0,00 -124 Arai Preta (MA = 1,20m)
Qesearvacios:
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Croqui de Localizacao dos Materiais
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5.3 - ESTUDOS HIDROLOGICOS

5.3.1 - Introdugéo
Os estudos hidroldgicos foram desenvolvidos objetivando determinar os parametros necessarios

para a determinacédo das vazfes a serem comportadas pelos dispositivos de drenagem projetados
ao longo do Bairro Santa Marta, na Sede do Municipio. Tais determinagdes deverdo permitir o
dimensionamento seguro dos dispositivos, eliminando o perigo de futuras inundagoes.
Perseguindo tal intento, os estudos a desenvolver devem abordar alguns pardmetros descritos a

sequir:

5.3.2 — Dados de Chuvas

Para a analise das chuvas da regido, foram coletadas dados de chuvas do “site” da ANA (Agéncia
Nacional de Aguas) e estudada a estagdo pluviométrica nas proximidades da area de estudo, em
Aracruz

A estacdo pluviométrica esta localizada nas coordenadas UTM seguintes:

LATITUDE | LONGITUDE COD Periodo

Aracruz -19°49'48" -40°16'20" 1940021 | 45 anos

No estudo em questdo partiu-se da compilacdo das séries historicas desta estacdo através de

processo estatistico, associado ao Método de Ven Te Chow.

Da analise da série histdrica da estacdo selecionada, utilizou-se, para retratar a pluviosidade
regional, em forma de histograma a média total das precipitacdes mensais, média diaria do més, o

n° de dias chuvosos, maximas anuais e totais anuais, considerando o tempo de operacéo.

Os parametros relativos ao regime hidrologico das chuvas adotadas no projeto foram obtidos
tomando-se como base a publicagdo do trabalho “Chuvas Intensas no Estado do Espirito Santo”
de autoria do professor Robson Sarmento, elaborado para o0 DER-ES e o grafico adotado de
“Intensidade x Dura¢ao x Frequéncia” foi a estacao de Aracruz localizado neste Municipio e esta

apresentado ao final deste capitulo.
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5.3.3 — Tempo de Recorréncia
Os tempos de recorréncia adotados para os calculos das descargas sdo descritos abaixo conforme

estudos hidroldgicos.

e Drenagem Superficial — 5 anos

e Bueiros e OAC — 15 anos

5.3.4 — Coeficiente de Escoamento Superficial
Considerando as caracteristicas do padrdo urbano da regido do projeto, adotou-se um coeficiente

de escoamento superficial de C=0,80.

5.3.5 - Tempo de Concentracao
O tempo de concentracdo em bacias urbanas é determinado pela soma dos tempos de concentracdo

dos diferentes trechos. Foram considerados o tempo de concentragdo superficial e o tempo de
concentragédo dentro da galeria em estudo obtendo assim a equagéo:

tc=ti+tp

Onde:

ti = tempo de escoamento superficial ou de entrada ("inlet-time™), em min.

tp = tempo de percurso dentro da galeria, em min.

Nas cabeceiras da rede, adota-se o tempo de concentragdo inicial “ti” de 6 min.

Os trechos em condutos séo calculados pela equacdo de movimento uniforme.

5.3.6 — Célculo das Descargas do Projeto
Os calculos das descargas pluviométricas foram elaborados com base na metodologia utilizada

para bacias até 4,0 Kmz, indicado também para dispositivos de drenagem superficial onde os

valores sdo obtidos pela formula do Método Racional, a seguir:

e Qc=0,278C x| x A, onde;
e Qc = descarga de projeto, em m3/s;
e C = coeficiente adimensional de escoamento superficial (run-off), classificado em funcédo

do tipo de solo, da cobertura vegetal, da declividade média da bacia, etc...
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e | = intensidade média da precipitacdo sobre toda area drenada obtido pela equacéo geral,
em mm/h, onde o tempo de duracéo é igual ao tempo de concentragdo, tendo-se adotado o
valor minimo de 10 minutos;

e A = érea da bacia drenada, em Km?; as areas contribuintes a cada trecho da rede séo
determinadas através da planta topogréfica juntamente com o projeto. As areas de
contribuicdo sdo somadas a medida que a rede se estende a jusante.

e (0,278 = fator de conversao de unidades.

5.3.7 — Célculo de Capacidade dos Dispositivos
Para os dispositivos de drenagem superficial utilizado no projeto em questdo, as vazdes de projeto

sdo igualadas a capacidade hidraulica do dispositivo que é funcdo das dimensdes, declividade de
instalacdo, rugosidade das paredes, etc, definindo-se, entdo o comprimento critico de cada um,

analisando-se e promovendo o devido desague.

O dimensionamento da se¢do dos canais circular consiste na determinacdo da secdo minima que
atenda as vazOes requeridas em funcdo da declividade de instalagdo dos dutos, rugosidade das
paredes e verificagdo da velocidade e alturas de lamina d’agua que atendam o0s limites

especificados.

Para o dimensionamento sdo adotados, entdo, a férmula de Manning associada a equacdo da

continuidade, conforme expressdes mostradas a seguir:

Q=(AR®x1¥)/n ,e Q=AxV

5.3.8 — Apresentacao

A seguir € apresentado o grafico de Intensidade x Duracdo x Tempo de Recorréncia e 0 mapa de
bacias, utilizado nos célculos hidrolégicos.
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6.1 - PROJETO GEOMETRICO

6.1.1 — Introducéo
O projeto geométrico teve por objetivo a definicdo geométrica das vias do Bairro Santa Marta

detalhando-as horizontal, vertical e transversalmente, e de acordo com a secéo transversal adotada,
comportando as pistas de rolamentos e passeio publico e constituindo-se de certa forma, na
informacdo béasica para o desenvolvimento dos demais projetos. As vias diferenciaram-se pelos
préprios nomes das ruas referentes, tendo cada rua o seu eixo iniciado na estaca 0+0,00.

6.1.2 — Caracteristicas Adotadas
As vias do bairro tiveram suas caracteristicas técnicas geométricas de certa forma mantidas

conforme o existente. Houve distribuicdo das larguras disponiveis para que permitisse pistas de
rolamento com 3,00m de largura juntamente com passeios publicos. Uma parte das Ruas Colatina,
Jacaraipe e Manguinhos devido ao espaco disponivel comportaram pistas de 2,00m de largura
cada.

Os caimentos transversais adotados nas vias de todos os projetos foram de 3%, visando um

escoamento mais rapido das aguas pluviais.

6.1.3 — Geometria Horizontal
De uma maneira geral a geometria horizontal foi mantida dentro do alinhamento ja existente

adequando-se 0s espagos disponiveis.

6.1.4 — Geometria Vertical
Na geometria vertical, também foi praticamente mantida a conformacdo atual e existente,

adequando-a de acordo com a necessidade de facilitar a drenagem longitudinal e transversal das
vias. Alguns segmentos tiveram o greide corrigido, criando zonas de aterro e corte nos segmentos

existentes.

Na definicdo da geometria vertical o parametro observado foram as soleiras das residéncias

existentes visando-se ndo acarretar grandes desniveis.

6.1.5 — Geometria Transversal
A largura média disponivel entre muros das ruas do bairro Santa Marta varia entre 9,00m e 10,00m,

distribuidas de forma irregular entre pistas ndo pavimentada e area de transito de pedestres. A
partir desse espaco entdo, definiu-se entre 3,00m e 3,50m de pista de rolamento para cada lado. As

larguras restantes disponiveis foram definidas para construcdo de passeio publico. Nas ruas
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Jacaraipe, Colatina e Manguinhos os espagos disponiveis sdo reduzidos e comportou pistas de
2,00m.

Para a Rua Linhares e Rua Sem denominacdo 625, parte do espaco disponivel foi utilizado com
baias de estacionamento de largura de 2,50m.

O caimento transversal de cada pista dos projetos foi de 3,0% para cada lado visando-se um

escoamento mais rapido das dguas que incidirem sobre a pista.

Os passeios foram previstos em concreto e duas faixas com dispositivos podo-tateis (nos extremos
da largura do passeio) e o caimento adotado de 0,5%.

6.1.6 — Apresentagéo
O projeto geométrico e seus principais elementos foram desenhados digitalmente com auxilio de

software CAD, em formatacdo de tamanho A-1 e esta apresentado nos desenhos no Volume — 2
Projetos de Execugao.

Tambeém no Volume 2 séo apresentadas as se¢cGes geométricas contendo as larguras de pista e

passeios para cada rua.

Os elementos analiticos obtidos na elaboracdo do Projeto Geométrico sdo apresentados nos

desenhos e de uma forma completa em planilhas de Notas de Servico assim:

e Coordenadas e elementos da geometria horizontal por estacas do eixo da via;

e Cotas e elementos das estacas da geometria vertical do eixo da via;
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6.2 - PROJETO DE TERRAPLANAGEM

6.2.1 - Introducgéo

O projeto de terraplanagem foi elaborado de acordo com os pardmetros definidos no projeto
geomeétrico, nos estudos efetuados, nas observagdes e resultados geotécnicos, visando obterem-se

principalmente os volumes de terrapleno a movimentar.

6.2.2 - Servicos Preliminares

Foi feito, através de sondagens, a investigacdo do material existente no subleito e suas
caracteristicas fisico-mecéanicas quanto a resisténcia a escavacao e suas qualidades na utilizacdo
do substrato de camadas de sistema vidrio.

Além dessas caracteristicas dos materiais foram anotados outros servigos necessarios a execucao
da terraplanagem, assim como as limpezas necessarias em todos os segmentos de projeto.

Limpezas e demais itens preliminares, foram considerados nos seus respectivos itens e servicos.

6.2.3 — Parametros de Projeto

Os principais elementos envolvidos no projeto de terraplanagem, séo:

e Secdes transversais tipo:

A secdo transversal de cada estaca foi definida de acordo com os elementos métricos do projeto
geométrico tais como cotas do greide, caimento transversal, largura da pista, etc.... As inclinagdes
adotadas para os taludes sdo aquelas usuais para solo, quais sejam:

- Corte = 1,5(vertical): 1,0(horizontal);

- Aterro = 1,0(vertical): 1,5 (horizontal).

e Calculo do volume:
Com a definicdo da secdo de projeto de cada estaca, procedeu-se o calculo dos volumes de
terrapleno e sua respectiva distribuicdo ao longo do acesso.

¢ Notas de servico:

Das sec¢des transversais de projeto obtiveram-se, também, as Notas de Servigo de Terraplanagem
de cada estaca do eixo projetado, as quais permitem a marcacdo no campo, dos limites das

operacdes de terraplanagem.
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Para compensagao entre os volumes geométricos de corte e aterro foi utilizado um coeficiente de
contragdo de 25% tendo em vista a diferenca de densidades e perdas nas operacGes de escavacao.

6.2.4— Apresentacao
O projeto de terraplanagem é apresentado assim:

No Volume 2 — Projeto de Execugé&o:
- Um desenho da secdo transversal com descrigéo dos elementos da Nota de Servigo;
- Quadro de distribuicdo e resumo da terraplanagem;
No Volume 3 — Notas de Servico e Célculo de Volume:
- As Notas de servico de Terraplanagem; e
- As Planilhas de Calculo de Volumes.
O total dos servicos e volumes de terrapleno a movimentar de todos as vias sao resumidos assim:
A seguir é apresentado o quadro resumo da Terraplenagem, que é apresentado no VVolume 2.
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Quadro Resumo da Terraplanagem
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6.3 - PROJETO DE DRENAGEM

6.3.1 — Introducéo

O projeto de drenagem tem por objetivo dimensionar os dispositivos que irdo resguardar todas as
estruturas da obra das descargas liquidas que venham a incidir sobre a area do Bairro Santa Marta.
Basicamente os dispositivos sdo dimensionados de forma a proporcionar a coleta e conducao das
aguas, até local seguro de desdgue e seu dimensionamento consiste em compatibilizar-se a
capacidade hidréaulica de cada dispositivo as vazdes de demanda.

Os dispositivos utilizados no projeto sdo aqueles padronizados pelos Orgéos Rodoviarios como
DNIT (antigo DNER) e pelo DER-ES, visando-se tanto o aspecto técnico quanto de quantificagao
dos mesmos.

Para os dispositivos de drenagem superficial foram utilizados:

e Meio-Fio tipo Pre-Moldado (12x30x15);

e Sarjetatipo STC-02;

e BSTC 0,40m para captagéo;

e BSTC 0,60m e 0,80m para conducéo das aguas;
e Pocos de Visita;

e Caixas ralo simples e dupla com grelha de FFA;
e Bocas de lobo combinadas com caixa ralo;

e Bocas de concreto;

E para conducdo subterranea e armazenamento dos deflvios foram utilizadas galerias tubulares

de secdo variada de acordo com as vazdes de projeto.

6.3.2 — Critérios de Projeto

O sistema de drenagem proposto compde-se de dispositivos de captacdo das aguas na plataforma
da pista e lancamentos construidos transversalmente as pistas em rede tubulares, que tem como
finalidade dar escoamento as aguas pluviais que se inserem dentro da bacia de contribuicéo para a
area em questao.

A concepcao consiste em rede coletora central, com captacdo em Caixa ralo com grelha de FFA e
tubo de conexdo com pocgo de visita. Devido a topografia de algumas ruas possuir rampas

acentuadas, indicou-se alguns segmentos com coletas transversais por caixas ralo dupla em
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concreto, ligadas a tubos BSTC 0,40m com conexdo nos pogos de visita da propria rede de
drenagem.

O esquema das galerias estd apresentado a seguir:

GALERIAS

6.3.3 — Projeto de Drenagem Superficial

O projeto de drenagem superficial abordou principalmente a conducdo das descargas liquidas
atraves de meio fio de concreto até os elementos de captacdo. Devido as caracteristicas geométricas
das Avenidas/ruas em estudo e a limitagdo em corrigir algumas caracteristicas, o célculo dos
comprimentos criticos foram realizados levando em consideracdo um alagamento de 3,50m na
calha da via.

A metodologia do projeto consistiu na determinacdo dos comprimentos criticos obtidos pela
equivaléncia hidraulica de Vazdo do Condutor e aquela decorrente das precipitacdes pluviais na
area de “impluvium” drenada pelo dispositivo, promovendo um desague ou aumento de

capacidade do dispositivo.

- Descargas hidroldgicas
Para determinacdo da descarga unitaria obtida no grafico Altura x Duracdo, considerou-se a

precipitacdo de 6 minutos de duracdo de maxima intensidade e periodo de recorréncia de 5 anos
para dispositivos de drenagem superficial.
A vazdo de projeto foi calculada através do Método Racional:
Q=278.103%.C.1.A

Onde:

Q = Vazio de projeto, em m3/s;

C = Coeficiente de escoamento, ou run-off (adimensional);

| = Intensidade de chuva;

A = Area da bacia de contribuicio, em hectare;
Entendendo-se que a area da bacia de contribuicdo é a correspondente a:

E = largura do impldvio, que no caso € a largura da pista, lotes, passeios, largura da sarjeta;
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L = comprimento ou extensdo da bacia de contribuicéo.

- Capacidade Hidraulica
O dimensionamento hidraulico da secéo de vazédo do dispositivo é obtido aplicando-se a equacéao

da Manning associado a equacdo da continuidade, ou seja:
Q=A.V

Onde:

Q = Vazio, em m¥s;

A = Area molhada do dispositivo, em m2;

V = Velocidade de escoamento, m/s que é dado pela férmula:

V=R i%)/n

Onde:

R = Raio hidréaulico, em metros;

i = Declividade longitudinal do dispositivo, em metros;

n = Coeficiente de rugosidade de Manning, adimensional.
Portanto,

Q=(AXxR?®xi¥%)/n

Igualando-se a vazdo hidrologica a capacidade hidraulica do dispositivo, obtém-se 0 comprimento
critico do dispositivo ou entdo tabelas em funcdo da declividade de instalacdo ou qualquer outra
variavel.

- Dispositivos de Captacéo
Caixas ralo sdo dispositivos em forma de caixas coletoras em blocos pré-moldados e com grelhas

de FFA, a serem executadas junto aos meios fios, nas areas urbanas, com objetivo de captar as
aguas pluviais e direciona-las a rede condutora.
O dimensionamento das caixas ralos foram utilizados como grelha funcionando como um vertedor
de soleira livre, conforme equacéo abaixo:
Q=291.A.y¥"

Onde:

Q = vazao em md/s;

A = area da grade excluidas as areas ocupadas pelas barras em mz;

y = altura da d4gua na sarjeta sobre a grelha.
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- Tubos de Conexéao
Os tubos de conexao entre as caixas ralo e as redes de conducao, sdo os de didmetro de 0,40m e as

declividades minimas deverdo ser de 1%, conforme recomendado.

6.3.4 — Bueiros e Galerias
As galerias longitudinais, que conduzem as aguas pluviais desde seus pontos de captacdo até os
pontos de desdgue foram dimensionadas, hidraulicamente, como condutos livres, aplicando-se a
formula de Manning associada a equagdo da continuidade, conforme “Roteiro para o Projeto de
Galerias Pluviais de Se¢do Circular” do Eng® Ulisses Alcantara, traduzidas na seguinte expressao:
Q=AxV, ou Q=(AxR?xi%®/n.

Onde:

Q = vazdo de projeto em m?3/s;

A = area em m?

V = velocidade em m/s;

R = raio hidraulico em m;

i = declividade em m/m;

n = coeficiente de rugosidade adimensional.
Conforme abordado inicialmente, a topografia de algumas ruas possui algumas rampas acentuadas

interferindo diretamente nos critérios de posicionamento dos po¢os de visita e no célculo das
declividades de cada galeria.

Dessa forma, fez-se necessario projetar a galeria em degraus nos segmentos de grande declividade,
utilizando pocgos de visita com caixas de queda a fim de respeitar as velocidades maximas de
5,0m/s, segundo as normas.

Como também ja foi dito, foram projetadas coletas transversais na pista através de caixas ralo
duplas em concreto para auxilio na captacdo das aguas superficiais pois em alguns segmentos

optou-se por conduzir parte das aguas pela prépria via e criar as captagdes nas regides baixas.

6.3.5 — Lancamentos
Os langamentos do sistema de drenagem pluvial projetado foram direcionados para o corpo hidrico

mais préximo, ou seja, Corrego Barra do Sahy, que margeia a Rua Beira Rio. Todos os tubos de
lancamento sdo do tipo BSTC também de diametros compativeis com o dimensionamento e
calculo hidraulico, onde destinam as aguas captadas pelos dispositivos superficiais e galerias até

os lancamentos.
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6.3.6 — Métodos Executivos dos Bueiros e Galerias
As redes de tubos de concreto para drenagem pluvial serdo executadas em valas, devendo em

qualquer caso ter a preocupacédo de apoiar uniformemente todo o corpo cilindrico do tubo, criando
nichos para acomodacao das bolsas, evitando-se a concentracéo de tensdes nas tubulagdes.

As valas serdo executadas de acordo com as larguras dos respectivos didmetros acrescidos de no
méaximo 0,40m para cada lado. Nas valas com profundidade superior 1,50m séo obrigatérias o
escoramento.

O assentamento dos tubos deverd seguir paralelamente a abertura da vala, de jusante para
montante, com bolsa voltada para montante sobre berco de concreto.

O reaterro das valas devera ser executado e langado em camadas de no maximo 0,20m, com
compactacdo com equipamento auto-propelido. Do fundo do berco até a cota de geratriz superior
do tubo acrescida de 0,15m, foi considerado o reaterro utilizando areia.

Todas as escavacgdes necessarias para execucao dos dispositivos foram calculadas a parte.

Os servicos deverao ser executados de acordo com as normas pertinentes, instrucdes de servicos,

especificacdes e medidas de protecdo e sinalizacdo de obras.

6.3.7 — Apresentacao
O Projeto de Drenagem esta apresentado da seguinte forma:

e No Volume 1 — A seguir € apresentado as planilhas de dimensionamento Hidraulico.

e No Volume 2 — Projeto de Execucdo sao apresentadas as plantas com a drenagem projetada
e os detalhes executivos de todos os dispositivos.

e Volume 3 — Nota de Servico e Céalculo de Volumes sdo apresentadas as Notas de Servigo

de Drenagem.
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SERVICOS E

P

DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO - LADO B

DISPOSITIVO A | DISPOSITIVO A COTAR | coran - COEFICIENTE | \ 740 CAPACIDADE RAIO
MONTANTE JUSANTE COMP. |MONTANT | " = |DECLIVIDADE| TIPO | DIAMETRO DE bE pico [VELOCIDADE |~ o | HIDRAULICO
E MANNING'S
(m) (m) (m) (%) (mm) (m®/s) (m/s) (m®/s)
PV-200-01 PV-100-04 28,30 0,78 0,64 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,04 1,26 0,43 0,20
PV-100-03 PV-100-04 27,60 0,31 018 0,49 BSTC 600,00 0,013 0,26 1,59 0,43 0,56
PV-300-4 PV-300-5 23,34 0,87 0,75 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,03 0,97 0,34 0,19
PV-300-5 PV-300-6 30,72 0,80 0,65 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,20 1,51 0,43 0,48
PV-300-6 PV-100-02 29,03 0,65 0,50 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,22 1,54 0,43 0,50
PV-100-02 PV-100-03 35,65 0,49 0,32 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,24 1,58 0,43 0,53
PV-100-01 PV-100-02 19,38 0,83 0,73 0,53 BSTC 600,00 0,013 0,00 0,00 0,45 0,00
PV-100-06 | LANCAMENTO | 49,27 0,00 0,25 0,51 BSTC 600,00 0,013 0,30 1,69 0,44 0,60
PV-100-04 PV-100-05 26,39 0,17 0,04 0,49 BSTC 600,00 0,013 0,32 1,66 0,43 0,64
PV-100-05 PV-100-06 28,61 0,04 0,00 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,30 1,14 0,27 0,80
PV-300-1 PV-300-2 38,26 1,18 0,99 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,03 1,33 0,43 0,19
PV-300-2 PV-300-5 44,48 0,98 0,76 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,09 1,13 0,39 0,33
PV-300-3 PV-300-4 15,64 0,95 0,87 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,00 0,00 0,43 0,00
DIMENSIONAMENTO HIDRAULICO - LADO A
COTAA COEFICIENTE _
DISPOSITIVO A | DISPOSITIVO A COTAA " VAZAO CAPACIDADE RAIO
MONTANTE JUSANTE COMP. | MONTANT | '\ |DECLIVIDADE| TIPO |DIAMETRO DE DE pico | VELOCIDADE [~ o 0 | HIDRAULICO
E MANNING'S
(m) (m) (m) (%) (mm) (m®/s) (m/s) (m®/s)
PV-58 PV-59 38,65 2,61 2,22 1,00 BSTC 600,00 0,013 0,03 1,13 0,61 0,15
PV-59 PV-60 38,42 2,21 1,82 1,00 BSTC 600,00 0,013 0,04 1,23 0,61 0,18
PV-60 PV-61 18,70 1,50 1,13 2,00 BSTC 600,00 0,013 0,05 1,62 0,87 0,15
PV-61 PV-62 18,69 1,10 073 2,00 BSTC 600,00 0,013 0,05 1,66 0,87 0,16
PV-62 PV-63 39,33 0,71 0,32 1,00 BSTC 600,00 0,013 0,06 1,37 0,61 021
PV-63 PV-64 39,23 0,32 -0,08 1,00 BSTC 600,00 0,013 0,07 1,42 0,61 0,22
PV-64 LANCAMENTO | 6,40 -0,09 -0,16 1,00 BSTC 600,00 0,013 0,07 1,42 0,61 0,22
PV-37 PV-38 8,46 4,13 3,29 10,00 BSTC 600,00 0,013 0,07 3,26 1,94 0,13
PV-38 PV-39 8,53 3,16 2,56 7,00 BSTC 600,00 0,013 0,08 3,00 1,62 0,15
PV-39 PV-40 18,48 2,41 2,04 2,00 BSTC 600,00 0,013 0,09 1,99 0,87 0,22
PV-40 PV-41 28,52 2,02 1,88 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,11 1,28 0,43 0,34
PV-41 PV-42 32,41 0,91 0,74 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,48 1,83 0,44 0,80
PV-33 PV-34 1925 | 1055 9,01 8,00 BSTC 600,00 0,013 0,02 1,88 1,74 0,07
PV-42 PV-57 27,40 0,73 0,59 0,51 BSTC 600,00 0,013 0,48 1,89 0,44 0,80
PV-57 LANGAMENTO | 9,02 0,12 0,03 1,00 BSTC 800,00 0,013 0,50 2,52 1,32 0,42
PV-44 PV-45 2846 | 12,63 12,48 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,00 0,00 0,44 0,00
PV-45 PV-46 2846 | 1247 12,33 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,03 1,22 0,43 0,18
PV-46 PV-47 30,64 | 12,33 12,17 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,06 1,11 0,43 0,25
PV-34 PV-35 8,49 8,59 7,91 8,00 BSTC 600,00 0,013 0,04 2,44 1,74 0,10
PV-47 PV-48 9,06 12,13 11,67 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,10 2,86 1,37 0,19
PV-48 PV-49 9,57 10,93 9,98 10,00 BSTC 600,00 0,013 0,10 3,64 1,94 0,16
PV-49 PV-50 9,71 9,68 8,71 10,00 BSTC 600,00 0,013 0,11 3,71 1,94 0,16
PV-50 PV-51 9,94 8,40 7.41 10,00 BSTC 600,00 0,013 0,12 3,77 1,94 0,17
PV-51 PV-52 9,95 711 6,11 10,00 BSTC 600,00 0,013 0,12 3,82 1,94 0,17
PV-52 PV-53 8,54 5,01 4,15 10,00 BSTC 600,00 0,013 0,13 3,87 1,94 0,17
PV-53 PV-54 8,25 3,00 2,18 10,00 BSTC 600,00 0,013 0,13 3,90 1,94 0,18
PV-54 PV-55 9,37 1,61 1,15 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,14 3,12 1,37 0,21
PV-55 PV-56 8,36 0,94 0,53 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,15 3,16 1,37 0,22
PV-56 LANGAMENTO | 17,09 0,48 0,31 1,00 BSTC 600,00 0,013 0,16 1,81 0,61 0,34
PV-35 PV-36 9,25 7,06 6,32 8,00 BSTC 600,00 0,013 0,05 2,70 1,74 0,11
PV-20 PV-21 2324 | 12,40 11,94 2,00 BSTC 600,00 0,013 0,00 0,00 0,87 0,00
PV-21 PV-22 2315 | 11,91 11,45 2,00 BSTC 600,00 0,013 0,02 1,45 0,87 0,10
PV-22 PV-23 2855 | 11,10 9,67 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,04 2,14 1,37 0,11
PV-23 PV-24 8,47 8,72 8,30 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,06 2,42 1,37 0,14
PV-24 PV-25 10,23 7,01 6,49 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,07 2,58 1,37 0,15
PV-25 PV-26 874 5,27 4,83 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,08 2,69 1,37 0,17
PV-27 PV-28 8,50 3,59 3,17 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,11 2,88 1,37 0,19
PV-28 PV-29 8,72 2,57 2,40 2,00 BSTC 600,00 0,013 0,12 2,15 0,87 0,25
PV-29 PV-30 18,27 1,9 1,60 2,00 BSTC 600,00 0,013 0,13 2,19 0,87 0,26
PV-30 PV-31 18,31 1,58 1,48 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,15 1,40 0,43 0,41
PV-31 PV-32 29,60 1,22 1,07 0,51 BSTC 600,00 0,013 0,31 1,70 0,44 0,62
PV-32 PV-41 28,53 1,06 0,92 0,52 BSTC 600,00 0,013 0,32 171 0,44 0,63
PV-17 PV-18 28,38 1,75 1,54 0,75 BSTC 600,00 0,013 0,04 1,43 0,53 0,18
PV-18 PV-19 28,44 1,53 1,39 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,13 1,34 0,43 0,37
PV-19 PV-31 28,32 1,38 1,24 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,14 1,37 0,43 0,39
PV-16 PV-18 33,46 1,70 1,54 0,50 BSTC 600,00 0,013 0,06 1,45 0,43 0,24
PV-26 PV-27 8,83 4,27 3,83 5,00 BSTC 600,00 0,013 0,10 2,79 1,37 0,18

45




r=
=%

SERPENGE

6.4 - PROJETO DE PAVIMENTACAO
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6.4 - PROJETO DE PAVIMENTAGAO

6.4.1 - Introdugéo

O projeto de pavimentagdo tem por finalidade a definicdo do tipo de material e espessuras das
camadas constituintes do pavimento a executar, de forma a resistir no periodo definido como de
projeto, as cargas exercidas pela acdo dos eixos dos veiculos que trafegardo na via.

As variaveis envolvidas no célculo estrutural do pavimento sao:

- A carga por roda dos veiculos mais frequentes que utilizam a via ou entdo quando
representada pela somatorio das diversas repeticdes de eixos, de varios tipos de veiculos,
que ocorrerdo ao longo da vida util projetada para cada via, denominado nimero “ N ” de
operacdes do eixo padrdo adotado de 8,2 ton. e,

- A resisténcia do solo de fundagéo (subleito), denominado indice Suporte Califdrnia.

O projeto de pavimentacdo baseou-se nas observagdes e avaliagdes procedidas “in loco” e nos
parametros obtidos nos estudos direcionados para avaliagdo estrutural e funcional das camadas
projetadas.

Na analise final procurou-se racionalizar e viabilizar técnico-economicamente a estrutura do
pavimento adotada de forma construtiva e indicada as melhores solucdes a serem adotadas para
cada via.

As areas, larguras e extensdes obtidas para quantificacdo dos servigos foram obtidas atraves do
Projeto Geomeétrico.
6.4.2 - Dimensionamento de Pavimento

Para dimensionamento da estrutura do pavimento a ser projetado, foram adotadas premissas
bésicas na obtencao dos parametros.

O metodo de dimensionamento da estrutura do pavimento utilizado foi através da férmula de
Raymond Peltier onde a espessura total da estrutura é obtida em funcéo da carga atuante por roda
e pela reacdo do subleito, representado pelo valor do CBR que € um indice de resisténcia dos solos
ao puncionamento. Pelo modelo de Boussinesq o puncionamento a varias profundidades é
proporcional as tensdes a esta profundidade.

Na férmula de Peltier:

H¢ = 100+150 x P * onde:
CBR +5

H: é a espessura total do pavimento;

P € a carga por roda adotada e;
ISP é o indice Suporte Califérnia do material subjacente.
Para as cargas de roda utilizou-se:

P = 4,0 toneladas;
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Dos estudos geotécnicos foram utilizados os seguintes parametros, materiais e respectivos
coeficientes estruturais:

e |SP adotado = 8,0%0.

O tipo de revestimento indicado e entendido com a Fiscalizagdo da PMA € o de blocos de concreto,
assentados sobre colchdo de areia. Para revestimento em blocos poliédrico de concreto em vias
faz-se necessario seguir as instrucdes e recomendacgdes da ABCP quanto as cargas ou ao tipo de
trafego a qual sera submetida a via. Para o dimensionamento da estrutura do pavimento das vias
foi seguida as recomendacdes contidas no Boletim — 27 da ABCP onde o critério de carga de roda
e a resisténcia do CBR do subleito séo os parametros principais para determinacdo das espessuras
das camadas do pavimento bem como o tipo de material de cada camada.

6.4.3 — Estrutura e Soluc¢bes Adotadas do Pavimento

De acordo com o perfil de trafego observado para as vias em projeto admitiu-se uma carga de roda
de 4,0 toneladas.

Com os parametros considerados e ja expostos e utilizando-se 0 método de Peltier a espessura
teorica calculada para o pavimento das vias foi:

e A espessura tedrica total obtida seria de 30,77 cm.
Os coeficientes estruturais adotados s&o apresentados a seguir:
- Kaeim = 1,20 (Base cimentada);
- Karocos= 2,00 (Blocos).

Desta forma, com os coeficientes estruturais adotados, o dimensionamento pré-estabelecido e
levando em conta as questdes executivas definidas nas especificaces de servi¢o as camadas do
pavimento Se resumem assim:

BLOCOS:
- 20,0 cm para camada de sub-base cimentada;
- 5,00 cm para camada de assentamento em areia; (ndo contabilizada estruturalmente)
- 8,00 cm para o revestimento em Blocos de Concreto.

TOTAL: 40,0 cm

Portanto, com as espessuras totais apresentadas, € atendido o dimensionamento proposto.

Para protecdo das camadas do pavimento, as recomendac¢es ainda indicam a utilizacdo de uma
camada de imprimacao sobre a base regularizada e compactada. O procedimento € indicado para
criar uma barreira de umidade, visando a impermeabilizacdo da superficie da base.

6.4.4 — Tipos de Materiais Adotados para o Pavimento

Seguindo as recomendacGes de boletins e manuais de pavimentacdo, indicou-se a utilizacdo de
uma camada semi-rigida para as vias em blocos.

Estudou-se a utilizacdo do material de subleito com adi¢6es de bica corrida e cimento para compor
as camadas de base e sub-base. Foi indicada a mistura de material de subleito com adi¢éo de 50%
de bica corrida e 3% de cimento para sub-base. Em algumas vias do projeto, foi indicado a
utilizacdo da mistura de solo de jazida com adicdo de 50% bica corrida e 3% cimento, devido ao
subleito possuir material arenoso.

Portanto os materiais previstos para execucdo das camadas do pavimento sdo 0s seguintes:
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BLOCOS:

- Sub-base: Regularizacdo do Subleito ou Solo de Jazida com adigéo de 50% de Bica
Corrida e 3% cimento — 20,00 cm;

- Imprimagéo com E.A.l;
- Colchédo de Areia — 5,00 cm;
- Revestimento: Blocos de Concreto - 8,00 cm.

6.4.5 — Origem dos Materiais Adotados

Os materiais a serem utilizados na pavimentacdo sdo de fontes comerciais da regido e com
caracteristicas satisfatdrias e uso corrente em obras viarias da regido.

Os demais materiais para base e sub-base tem origem na regido de Aracruz e sdo aqueles descritos
nos Estudos Geotécnicos cujas localizages das fontes estdo detalhadas no croqui de materiais.

6.4.6 — Travessao de Travamento

Ao final da pavimentag&o das ruas em Blocos foram indicados travessdes com meio-fio enterrado
transversalmente ao sentido do estaqueamento a fim de travar o pavimento em blocos. Tambem se
aplica para situagdes com rampas acentuadas, como a Av. Dr. Orlindo Borges. Os detalhes estéo
também apresentados no VVolume 2 — Projeto de Execugéo.

6.4.7 — EspecificacOes de Execugdo conforme interferéncias

Conforme citado no capitulo da Apresentacdo, a Rua Linhares e Rua Sem denominacdo 625
contempla uma Rede de Gas identificada. E imprescindivel o acompanhamento da empresa
responsavel pela Rede de Gas na ocasido de execu¢do do pavimento previsto para essa Rua, tendo
em vista que ndo é previsto a implantagcdo de galerias ou dispositivos profundos devido a essa
interferéncia. Como diretriz executiva, é necessario a utilizacdo de técnicas executivas de pouco
impacto e vibracdo, a fim de preservar a integridade da tubulacdo de gés ali prevista. Nao séo
indicados a utilizacdo de rolos compactadores com vibracgdo, executando assim, a compactagédo
das camadas por meio de amassamento.

6.4.8 — Apresentacao
A seguir sdo apresentados, da seguinte forma:

- Quadros Demonstrativo das Quantidades da Pavimentacao;
- Quadro de Densidades;
- Quadro das distancias de transporte;

Os croquis de materiais estdo apresentados no capitulo de Estudos Geotécnicos do presente
Volume. No Volume 2 — Projeto de Execucdo, sdo apresentados os desenhos com detalhes das
SecBes-Tipo com as solucdes adotadas e detalhamentos gerais e também os Croquis das Fontes de
Materiais a serem utilizados na pavimentacao.
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Quadro Demonstrativo das Quantidades
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DEMON STRAT VO DA S QUANTIDADE 5 DE SERVIGO S DE PAVI MENTA.*;.E.D - BAIRRO SANTA MARTA

RESUMO GERAL DO PROJET O DE PAVIMENTACAD EM BLOCO S

D4 SCRIMINA CAD UniDA DE GQUANTIDADE
Reg. do Subletto com adigie de 50% de bica corida e 3% de cimento e 228744
Base de Solo com adigio de 50% debica corids e 3% de cimento m 1.00213
Imprimagsc com E.Al e 15 534 55
Colchao de Arsia me 15.534 58
Favimentacio em Blocos e 16.524.55
MATERIAIS PARA PAVIM EHTA{:H.G EM BLOCOS

D05 CRAMINAG 5O AREAL ESPESSURL (m) |PESD ESPEC. [bm3 ML SEL [f
Blocos de conoelo novos 15.534,58 0,08 250 3.108%
Colchao de Arsia 15.534,55 0,08 1,70 1.220,44

BETUMINCSO S

D43 CRIMINAG B0 AREA DENSIDADE E TAXA DE APL M 534 (1)

Imprimagsc com E.Al 15.534,58 0,92 tm* ; 120 Lim# 17,15
MATERIAIS DE 5UB-BASE E BASE

DISCRIMINAG BD VOLUME [m TRAGD PESDESPEC. MASEL [
Heg_.llan:agau dn_SLblatn com adigac 50% de bica 2987 44 100.00% 210 e 480363
comida e 3% de cimento ! !
IMaterisl do Subleits 50,00% 210 t'm? 240181
Bica comrida 50,00% 210 t'me 240181
Cimento 3,00% 210 t'mé 144,11
E-EISE-IjF_*. Solo com adigaoc de 50% de bica corrida e 1.002,13 100,005 210 trrs 210447
3% de cimento !
Solo 50.00% 2,10 t'me 1.05222
Bica comrida 50.00% 2,10 t'me 1.05222
Cimento 2, 00% 210 t'me 8313

A.mlﬂ(;.ﬁ.ﬂ E FORMECIMENT O DE MATERIAIS
Ol SCRIMINACAC UNIDADE GIUANTIDADE

Imprimacic com E.Al t 17,15
Solo Jazida e 701,42
Areis grossa jazids e T8
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Quadro Demonstrativo
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Quadro de Densidades

QUADRO DE DENSIDADE DOS MATERIAIS

MATERIAL UNID Esggigco
BRITAO SOLTA t/m3 1,50
BRITA1 SOLTA t/ms3 1,50
PO DE PEDRA SOLTO t/m3 1,50
BRITA GRADUADA SOLTA t/m3 1,50
BICACORRIDASOLTA t/ms3 1,50
ARGILASOLTA t/m3 1,50
AREIA SOLTA t/m3 1,50
REG. SUB COMADICOES DE CIMENTO E BICACORRIDA t/m3 2,10
BASE DE BRITA GRADUADA t/m3 2,20
RECOMPOSICAO CBUQ FX'C' t/m3 2,40
COLCHAO DE PO DE PEDRA t/m3 1,70
BLOCOS DE CONCRETO t/ms3 2,50
E.AL t/m3 1,00
TAXAS DE APLICACAO
IMPRIMACAO (E.ALL) | m? 1,30
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Quadro das Distancias de Transporte
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Quadro das Distancias de Transporte

DISTANCIAS DE TRANSPORTE
DMT média considarada no tracho em obras: XR = 1,00 km
MATERIAL LOCAL DIST. PAV. |DIST. REVEST.
{(Km) PRIM. (Km)

MATERIAIS PETREOS (BRITAS ETC) P-1 27,20 1,00
AREIA A1 14,20 18,80
ARFEIA SUJA ARACRUZ 23,80 1,00
FERRO f AGO /ETC ARACRUZ 23,80 1,00
FORMA / MADEIRA ARACRUZ 23,80 1,00
CAL HIDRATADA ARACRUZ 23,80 1,00
CIMENTO ARACRUZ 23,80 1,00
BLOCOS DE CONCRETO ARACRUZ 23,80 1,00
TUBO DE CONCRETC / PVC ARACRUZ 23,80 1,00
MEIO-FIO PRE MOLDADO ARACRUZ 23,80 1.00
GRAMA EM PLACAS ARACRUZ 23,80 1,00
CERCA, MOUROES E ARAME ARACRUZ 23,80 1,00
LADRILHO HIDRAULICO (ACESSIB.) ARACRUZ 23,80 1,00
REMOGOES GERAIS - BOTA FORA ARACRUZ 27,53 3o
EMPRESTIMO 50LOS ARACRUZ 10,00 5,00
TAMPAO PV / GRELHAS VITORIA 73,30 1,00
SINALIZAGAO HORIZONTAL (PINTURA) VITORIA 73,30 1,00
SINALIZACAQ VERTICAL VITORIA 73,30 1,00
EMULSOES ASFALTICAS E.A.L MG-Betim p/ pista‘ 845,00 1,00
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6.5 - PROJETO DE SINALIZACAO

6.5.1 — Introducéo

O Projeto de Sinalizacdo buscou indicar a disposic¢ao adequada dos varios dispositivos empregados
para disciplinar, orientar e regulamentar o transito e movimento de veiculos, pedestres e ciclistas,
de forma a orientar estes usuérios quanto a maneira correta e segura de circulagdo nas vias a fim
de evitar ou minimizar os acidentes e demoras desnecessarias.

Foram obedecidas as recomendac@es do Manual de Sinalizacdo Rodoviaria do DNIT (2010), e os
Volumes | e Il — Sinalizagdo Horizontal do Manual Brasileiro de Sinalizagdo de Transito do
Conselho Nacional de Transito - CONTRAN.

A sinalizacdo e compreendida da seguinte forma:
e Sinalizagdo Horizontal;
e Sinalizagéo Vertical;
e Sinalizagéo de Obras.

6.5.2 — Sinalizacéo de Obras

Durante a fase de obras recomendam-se a instalagdo de dispositivos especificos adaptados a cada
circunstancia executiva, de acordo com os Manuais, envolvendo placas com suporte, sem suporte,
delineadores direcionais, cones de plastico, gambiarras luminosas com lampadas protegidas, etc...
Recomenda-se a instalacdo de placas informativas das obras em todos os sentidos de aproximacéo
e quando for o caso execuc¢ao de sinalizacdo horizontal provisoria.

6.5.3 — Sinalizacéo Vertical

A Sinalizacdo Vertical, cuja finalidade é transmitir instrucdes ao usuario sobre obrigacdes,
limitacOes, proibicdes ou restricdes que regulamentam o uso da via, além de indicar mudancas que
possam afetar a seguranca, direcdo de localidades e o posicionamento na de trafego para conduzir
a direcdo desejada, mediante simbolos ou legendas, colocadas em placa vertical ao lado da via ou
suspensa sobre ela.

De acordo com suas funcdes os sinais verticais sao reunidos em trés grupos:

e Placas de Regulamentacdo — sdo sinais de obediéncia obrigatoria e posicionada
imediatamente sobre o evento;

e Placas de Adverténcia — sdo utilizadas para alertar 0s usuarios para os potenciais eventos
de forma racional e efetuar a operacao que a situacdo exigir;

e Placas Indicativas — sdo utilizadas com o objetivo de fornecer aos motoristas informacdes
necessarias durante o seu deslocamento, visando posiciona-lo com antecedéncia para
garantir a seguranca no fluxo da via.

As dimensdes, cores, posicionamentos e demais caracteristicas sao aquelas indicadas nos Manuais
mencionados em funcédo, também da velocidade de diretriz e volume de trafego da via.
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6.5.4 — Sinalizagdo Horizontal

A sinalizagdo Horizontal tem por finalidade, orientar, canalizar, restringir, proibir e regulamentar
0 uso da via, sendo constituida basicamente por linhas e faixas (interrompidas ou continuas), sinais
de canalizacdao de fluxos, setas, simbolos e legendas aplicadas ao pavimento resumida e codificada:

Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Descontinua — LFO-2;

Linha Demarcadora de Fluxos Opostos Continua - LFO-1;

Faixa de Pedestre - FTP

Linhas de Retencéo - LRE;

Marca delimitadora de Estacionamento Regulamentado (MER);

Mensagens no Pavimento.

As caracteristicas adotadas nos dispositivos da sinalizacdo horizontal, tais como larguras de faixa,
cadéncia etc.., foram definidos em funcéo da velocidade de diretriz e o volume de trafego da via
conforme orientacdo dos Manuais, ao final desse capitulo é apresentado o quadro resumo das
quantidades de sinaliza¢ao de todo o trecho.

6.5.5 — Apresentacao
O Projeto de Sinalizacdo esta apresentado da seguinte forma:
- A seguir é apresentado o Quadro Resumo do Projeto de Sinalizag&o;

- No Volume 2 — Projeto de Execucéo € apresentada a Planta do Projeto de Sinalizacédo, o
quadro resumo dos dispositivos e 0s projetos-tipo de Sinalizacao;

- No Volume 3 — Notas de Servico e Calculos de Volume sdo apresentadas as notas de
servigo do Projeto de Sinalizacéo.

A seguir, o0 Quadro Resumo de Sinalizacéo:
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Quadro Resumo da Sinal
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6.6 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

6.6.1 — Introducgéo

O Projeto de Obras Complementares abrange a indicacdo de dispositivos de seguranca, servigos
de urbanizagdo e paisagismo, necessarios a harmonizacgdo da via com o ambiente.

Sé&o consideradas obras complementares, 0s seguintes servicos:
e Deslocamento de Cercas;
e Muros de gabides;
e Calcada Cidada.

6.6.2 — Realocacéo de Cercas de Arame Farpado

A execucdo de novas cercas de arame farpado faz-se necessério devido extensdo da faixa de
projecdo da geometria da via projetada.

Estdo sendo identificados no projeto de obras complementares, o detalhamento da execucgéo da
cerca de arame farpado. Os mourdes deverdo ter as dimensdes indicadas em projeto, e serem
retilineos e isentos de defeitos, tais como: trincas.

A construcdo de cerca de arame, inclusive fornecimento de mourdes, arame, chumbadores,
esticadores e demarcacéo topografica devera seguir o projeto e ser comunicado a Fiscalizacao.

6.6.3 — Muros de Gabides

Devido a proximidade da rua Beira Rio com o cdrrego Barra do Sahy, foram previstos gabifes de
contencao nas estacas 1+10,00 até 4+10,00 e 7+10,00 até 9+5,00. O detalhamento executivo do
gabido é apresentado no Volume 2 — Projeto de Execucéo e seu calculo de quantidades apresentado
no Volume 4A — Memoria de Célculo.

6.6.4 — Calcada Cidada

Foram previstos passeios ao longo de toda as extensdes em projeto, visando o trafego de pedestres
e protecdo ao bordo da pavimentagdo. O revestimento do passeio sera de concreto, sendo que na
faixa de 20,0cm junto ao meio-fio do bordo. Os detalhes construtivos do passeio sdo apresentados
no Volume 2 — Projeto de Execucéo.

Junto aos obstaculos presentes na calcada, como arvores, placas de sinalizacdo, equipamentos
publicos etc., deverdo estar devidamente implantados os ladrilhos podotateis ao entorno dos
mesmos para acessibilidade.

Os quantitativos de passeio foram obtidos através de software digital pelo levantamento em planta
das areas correspondentes ao passeio. De maneira analoga, os ladrilhos podotateis também foram
levantados da mesma forma, apresentando uma estimativa na ordem de 20% do total da area de
passeio, com as dimensdes apresentadas. Também foram consideradas rampas de pedestres
conforme apresentado nas Plantas do Projeto de Sinaliza¢do no Volume 2.
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6.7 - PROJETO DE INTERFERENCIAS

6.7.1 — Introducéo

O Projeto de Interferéncias consistiu no levantamento das interferéncias identificadas no sitio das
obras de pavimentacédo e drenagem do bairro Santa Marta.

Basicamente, sdo necessarios o remanejamento e relocacdo de alguns postes que contrastam na
implantacdo da pavimentacao das ruas e calgadas.

Outro ponto de atencdo é referente a Rede de Gés identificada na Rua Linhares e Rua Sem
denominacdo 625, que ndo serd alterada, porém deve-se atentar a localizacdo da mesma,
solicitando 0 acompanhamento por parte da empresa responsavel no ato da execucéo dos servigos
de pavimentacdo. Conforme recomendado no Projeto de Pavimentacdo, ndo deve ser utilizado
rolos compactadores com vibracao, sendo a compactacéo a ser realizada por meio de amassamento
dos materiais.
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Servicos e Projetos de Engenharia LTDA

NILTON FERREIRA QISEITFES‘;S:F:;’R”:" digital por
VALADAQ:24195 VALADA0:24195979749

Dados: 2024.07.02 14:26:13

979749 -03'00"

Engenheiro Coordenador da Serpenge:
Nilton Ferreira Valadao

Crea: RJ-045889/D

DANIEL PEREIRA Assinado de forma digital
p

or DANIEL PEREIRA
SILVA:08694577 SILVA:08694577720
Dados: 2024.07.02
720 14:26:47 -03'00'

Responsavel Técnico da Serpenge pela elaboragéo do Projeto:
Daniel Pereira Silva

Crea: ES-011430/D

NILTON VALERIO ROSA Assinado de forma digital por
VALADAO:1354306074 Vi ssn013545060740
0 Dados: 2024.07.02 14:27:41 -03'00'

Responsavel Técnico da Serpenge pela elaboragdo do Orgamento:
Nilton Valério Rosa Valadao

Crea: ES-0432922/D

Matriz - R. Padre Antdnio Ribeiro Pinto, 195 - Guizzardi Center - Sala 902 - Praia do Sua - Vitéria/ES
29052-290 | 27 3315-5302 | serpenge@serpenge.com.br
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